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Сухюе Н.Е. Атлас аудшекьссят от АСРА до УАЗНИМ! (256 стр.. формат 135 х 200 ыы, пела без учета стоныюсти пересылюи 1,8 гра). 
Приведены характервстики практически всех вмссет, выпущенных как у наг в стране, так и а рубежом за последние 10 лет. Для каждого 
типа кассеты указаны параметры оптимального режима записи, кная которые, можно отрегулировать магнитофон дли достижения наилучшего 


водулярей, МС, оу НХ, НХ РВО. СДП. САДП. 


Граичух Л.С. ГИС - кичемуиик телемастера (160 стр., формат 135 х 200 ыы, цена 1,0 гра.). Описаны виды, способы формирования и 
вонмюжности праменения ТВ вгпытительных изображений, приведены все шеобходимые данные для самостоятельного миготовления 
генераторов шспытательцых ГВ сигналов, включам печитные платы, ковструкции и рекомендации оо налаживанию. 


Пенна И.А. Сыводельные телсвизшюнные антешшы (32 стр.. Формат 130 х 200 мы. пена 0,8 гра.). В самой доступной форме маложены 
правила комструпрования высоковффектниных антенных систсы в домашыих условиях. В таблицах представлены все веобходимые сведения 
для расчетов. Рьссчитана ща широкий круг читателей. в том числе ве внакомых с редиотехникой. 


Колесмечению О.В., Шьшагии М.В. Обслузоивание м ремошт зарубежных бытовых видесмагиитофонов (272 стр., формат 125 к 200 
мы, шеша 4,9 гре.). В справочнике рассмотрены вопросы, связанные с обслуживанием и диагиостикой немсправностей созременных 
зерубежных бытовых вадеомагиитофонов. «Даны рекоменлацин пю устранению немсправностей Представлен каталог (более 130 
вниыенсшаний) маяболее распространенных шитегральных михроскем, применяемых & аппаратуре выдеозаниси, В доступной форые приведены 
сведении 0б устройстве, назначение м принципе реботы осноаных узлов и меланиюмов видеомагнитофова. Рассмотрена структура м 
Бахниченце европейского стандарта сигнала РЗ. Рассчитан не инженерио-техняческих работников и подготовленных радиолюбителей. 


Родни А-В. Тюниы Н.А. Ремет шипертыых тедевиворов (264 стр., формат 205 х 285 мы, цена 15,2 гра.). В справочнике приведены 
сведения, необходимые дли ремошта и ажсплузтации варубежной телевизионной техники фиры ОМУ, АГУА, НГГАСН1. МПЗУВО$НИ, 
ЗАМТО, ОАЕХОО в др. Материвл подан в раткой, сжатой форме м рассчитан ша слытных радиолюбителей. 


Лужни Н.. Яньзоский С., Корякым - Чершик С. Увлы м модули современных телевворов. Выцуси 5. Устройство и ремоят 
телевизоров ВАМСА, ОРИЗОН, ЭЛЕКТРОН (168 стр., формат 205 х 285 мы, цена 11,4 грв.). В справочнике пряведены сведения о 
‘устройству, принципам работы им ремонту современных телевизорон, функциовальные м принципиальные рлектрические схемы, их подробное 
описание. Даны сведения 10 созременной слемотехымие. и микросхемам. Рассчитана не радиолюбителей, 


Кизлюк А.И. Сиревочныы вю устрейству ш решевту телефонных аппаратов варубежного и отечественного промвводства (192 стр, 
Формат 140 х 213 мы, цена 7,5 грв.). В справочнике рассмотрены вопросы ремонта и модернизации телефонных аппаратов (ТА), & также 
оригивальные способы зариты мх от выхода из строя. Уделево инимание построению ТА с частотным мабором, рассмотрен принцип работы 
аппаратуры АОН и спаренного вилюченкя ТА. В справочнике приведены данные © импортных и отечественных микросхемах и 
транзасторак, применяемых в ТА, рессыотрена вояможная их взанмозаменяемость. Приведен справочный матермал © цветовой и кодовой 
‘маркнровие клвазонентов радпоолектроиной аппаратуры, их параметры, а также большое количество прииципнальных схем ТА (в том числе 
темфовов - трубок) верубежного м отечественного проиаводства. Справочник будет полезен шак радиолюбителям, так п ремоитным 
организациям. 


Родин А.В., Тюжни Н.А. Ремеит выг ‘мых теденивороа (Продолжение. 238 стр., Формат 205 х 285 ыы, цена 16,9 гра.). Выпуси 7. 
В справочемке приведены сведения, необа дымые для ремонте и эксплуатации зарубежной телевизнонной техники фирмы АКА], Е/МА!, 
СОГОЗТАК, ГУС, РАМАЗОМЮС. ЗАМ$ОМС, ЗНАЕР, ЗОМУ, ТОЗНИВА. 


Котупов А.В., Родня А.В. Решомт имезр_ зых автомагнитол (172 стр.. формат 205 х 285 мы, цена 15.2 грв.). Представлены нанбалее 
респространенные ве территории СНГ мии ли автомагнитол нижшего, среднего м высшего класса фирм РЕВКАЕ!, 1Е\1$, ОЗАКА, 
ЗОМУ. РАМАЗОМС а др. в их схемы. 


Машыв И.С. Спутииковое телевизиогию. вещание (107 стр. Формат 144 х 203 мм, цева 3.2 грв.). Приведено олнсание | 
профессшональных праемных установок ст т? ‘козого телевиденыя и наиболее удачных рахиолюбытельских монструкций, рассчитанных из 
ревлизарию в домашних услознях. Для подгот. ленных радиолюбителей. | 


Цены указаны без учета стоимости упак эжн м пересылки ценной бандеролью наложенным платежом. Жители Украины могут 
заказать эти книти наложенным пльге юм с оплатой пря получении в почтовом отделении. Заказ (..Прошу выслать 
наложенным платежом следующие изг ия... в количестве... Оплату гарантирую... Подлись) направлять в адрес редакции. 
Просьба ч_ & т к © указывать в полный почтовый адрес, фамилию и инициалы. Запас кииг ограничен, цены 
действительны до выхода в свет следу’ мес журнала. > с 55 
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Звукотехника 


ТРА 1524 в “Маяке-240” 


О применении микросхемы ТРА1524 было росскозоно в [1,2]. Эту микро- 
схему очень удобно использовать в могнытофона "КДаяк-240” Как видно из его 
схемы, регуляторы тамбро {РТ] включены в цепь отрицательной обратной свизи 
жонечного усилителя мощности и находятся мо зчочитёльном расстоянии от 
‘усилителя, что создает предпосылки для всевозможных цоводох м исхожений 
Усугубляет это положение м создинение неэкранированными проводниками 
Было токже замечено, что примоксимальных громчеостия м злаксимальной подъеме 
тамбро но ВЧ усилитель самовозбуждовтся на частотах порядка сотен кило- 
гори, Причем вход усилителя мощности ® этот режим происходил скачком при 
превышении некоторого порогового уровня. При снятии сигнала со входа уси- 
пителя он остовался в возбужденном состоянии. Этим и объясняется *жест- 
кость” звучания "Маико-240” при работа на штотные акустические системы. 


РР иы ЧЕ 


Вероятность возникновения этого эффекта значительно снижалась, всли рагу- 
лятор тамбрю ВЧ не был полностью взаден. Так как ити могнятофоны комплек- 
луются АС посредственнсго качества, то РТ ВЧ иНЧ служот в большей степени 
для сглаживания наровномарности АЧХ этих АС но краях частотного дяалазона 
(Обычно влодельцы таких могнитофонов устанавливают РТ ча моксимум подье- 
ма кок по ВЧ, тах и по НЧ, не особенно вдовоясь в тонкости акустики (В 
действительно высококачественной аппаратура РТ ме нужен] Но эта на улуч- 
шоет качества звучания вследствие описониого выше эффекта Положение 
‘усугубляет и микросхема 157ТУЛТ, которая весьмо схланна к овтогенерации, 
Избавиться от этого эффекта можно, если приманить в канале управления 
"Ромкостью и тамбром микросхему ТРА1524 (см. рисунок). При этом усилитель, 
мощности необходимо перевести в режим усиления с линейной АЧХ. Для этого, 
но плате необходимо выпоить все детоли, сакзанные со схемой РТ и громкости 
[ем заводскую схему}, © ия плоты оконечного усилителя выпоять С, СУ Паре- 
менные резисторы К 92, #105, Р109 также выпоивоются. Резисторы В92, ®105 
зомемистся одинорными переменными резисторомн такого же типо, но только 
группы *А”, то есть с пинейной зависимостью сопротивления от угла поворота. 
вместо переменного резисторо КТОУ {регулятор громхостн]) впоивается рези- 
стор такой же конструкции, только группы "А". Один из резисторов Е109 будет 
регулятором громкости, а другой - баланса. При применении резисторов ®З, 
#7. ЕП, #13 других номиналов {22_100 кОм) необходимо скорректировать м 
номиналы В4, 86, ЕО. Так, если использовать ИЗ номинелом 33 кОм, то #4 
необходимо увеличить в 1,5 розо. Схема собирается мо небольшой печатной 
плате, хотороя крепится к правой боковине корпуса с помощью уголка 
Управлякжщее напряженне для регулировки громкости огроничено резисто- 
ром ЁЗно уровне 2,8 В Диспазон рагупировхи болонся огроничен на уровне 
310..12 дБ резистороми ®&, ВВ. Для чего это сделоно - было расскозано в [2]. 
Диопазон регулировки тембра на ВЧ и НЧ ограничен до +10 19 дБ, что 
достигнуто изменением номиналов С4 - С7 по сровнению с типовой схемой. 
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Пбонтроль зо мечеством  постояныя Гарантия 


Е-М.Лукин, г.Донецк 


Схема имеет коэффициент передачи, близкий к 1. Номинальное выходное 
нопряжение 400 мВ. При положении РТ, соответствующем линейной АЧХ, и 
отключенных входох диналмический диапазон при максимальном Цупр состов- 
ляет 87 дБ и при Мупр=0 - 95 дБ. При моксимольном подъеме но ВЧ м НЧ 
динамический диопозон снижсется соответственно до 77 и 90 дБ, с примахси- 
мальном заволе ВЧи НЧ расширяется соответственно до 3 и 110 дБ. Измаре- 
ныя проводились вольтметром с фильтром МЭЖ-А, 

После тожой переделки вышеуказанный эффакт ме проявлялся ни при коких 
‘условиях при прогоне от внешнего источниха мли генератора. Однака при 
подключении входа регулятора тембро к штотному усилителю воспроизведе- 
ния магнитофона склонность к соловозбужденню осталось. Дольнейший онализ 
пожазол, что теперь источником возбуждения стало микросхема 157УЛ1. Само- 
возбуждение возникало, если шнур к правой АС росполаголся вдоль 
зодней стенки корпусо Проктически полностью удалось устранить 
склонность к сомовозбуждению дополнительной экронировкой учост- 
кс плоты с микросхемой 157УЛ1 сверху, снизу и со стороны зодней 
стенки корпуса. 

Радикапьчьм решением проблемы является зомена УВ на более 
совершенный, описанный, например, а [3,4] ипи выполненный по ске- 
ме УВ магнитофона "Романтико МП 225С°”, являющийся упрощенным 
вориантом описонного в [3] 

Пераделка "№Маяка-240* по приввденной методика показало, что 
доже со штотным УВ качество звучания существенно упучшилось. 
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Семейство 16-разр. 


Самейство однохристапьных ЭВМ [ОЭВМ} МСЗ-51, розроботонное ф. №\- 
ТЕ. ивляется признанным лидером по мепользованию среди В-разрадных ОЭВМ. 
Для этой ОЭВМ написано очень большое количество кож коммерческих, так и 
общедоступных программ, далающих ев использовоние весьма простым, удоб- 
ным, о гловное недорогим в отношении розроботки. 

Однако использование ОЭВМ 8051 но сегодняшний день имеет огрони- 
чения, в основном связанные с ве надостоточной производительностью при 
решений зодсч реольнога времени, требующих интенсивных вычислений. Эти 
ограничения носят принципиольный зарактар и снимаются топько при парехо- 
дех 16-разрядной орхитактуре, например к семейству МСЗ-96 ФИЛЕ, однако 
при этом терпется зодеп прогроммного обеспечения, а пповное зноний и при- 
вычах разроботчиков олпоратных и программных средств, приобретенных при 
использовании 80С51. 

“ХА” {ееп4е 9 АлеНИесиле - расширенной орхитектуро] - оббревиотуро, 
используемая ф РЫЙрз Зетиеоп4истога для розроботанной ею высокопризво- 
ъдительной 16-разрядной ОЭВМ, сохранякчцей там не манее совместимость 
на уровне исходного текста прогромм (но языке ассемблерс]} < ОЭВМ 80С51. 

Использование ОЭВМ "ХА" естественным образом снимает упомянутые выше 
страничения и позволяет моксимольно сохранить преемственность при разра- 
боткв новой или модернизации уже выпускаемой слпаротуры Задача пврено- 
«о программы, нолисанной для 80С51, заключается в использовонии кросс- 
ассемблера, преоброзующего команды В0С51 в команды "ХА", при этом боль- 
шинство команд транслируется один в один, т.е. одно командос 80С51 прасб- 
розуется в одну команду "ХА" 

В этой статье мы рассмотрим оснозные отпичия “ХА” от ВОСЗ1, а токже 
новые возможности, предостовляамые этой передовой архитектурой 

1. Вомможности ХА“: 

совместимость вверх но уровна языка оссемблера с пдром семейства МСЗ-51; 

24-разрядные одресо 16 МАбойт простронство кода м данных}; 

16-розряднел стотическая ОЭВМ; 

использовоние в качестве операндов слов (16 бит} и байтов (8 бит}; 

расширенное множество команду 

высоко» фектнаный исполняемый код, большинство команд имвет длину 2- 
4 бойто; 

‘умножение спов (16ХТ6 бит) и даление двойного слова но спово [32/16 бит) 
одной командой; 

16-розрадный укозотель стака и общие рагистры-указатели; 
поддержка до 32 векторов прерывоний - 31 москирузмога м | немаскируе- 
мого; 
поддержка 16 олпоратных м 16 просранманых точек остановки; 

наличие энергосберегоющего [Ромиег Фа") и холостого (11е} режимов; 

оппораиная поддержко многозадачного программного обеспечения 

2.”ХА" состоит мз следующих функциональных узлов: 

чтения и декодирования комонд, 

‘управления исполнением команд, 

орифметическо-погическога устройство; 

контроллера исключений; 

контроплерс прерываний; 

регистрового файла и рагистров ядро; 

помати комонд; 

памяти донных, 

регистров слециольных функций; 

тактового генероторо; 

внутренних периферийных устройств м портов ваодо-вывода 

Некоторые из перечисленных узлов ХА” не входят в его ядро и могут иметь 
отличия в розных исполнениях ОЭВМ. 

2.1. Ропктровый файл "ХА" 

Архитектура “ХА оптимизирована для арифметических, погических опара- 
ций, а тохже для опероций вучисления одреса с испопьзовонием содержимого 
одного или нескольких рагистров, оброзующих рагистровый фойп. Архитекту- 
ро “ХА” опредвлявт в общей спожности 16 регистров, входящих в рагистровый 
фойл. В ностоящае время в ядро "ХА” входят 8 рагистров - от КО до #7 Эти 
Регистры всагда доступны для записи м чтения, кроме рагистро #7, который 
представляет собой укозаталь стека {рис 1). Тохим оброзом, регистровый файл 
ХА" обаспечивоет минимум 7 незовисимых “оккумуляторов”, используемых для 
всвх операций. Кождый мя регистров - это слово 6 бит), однако доступ к 
регистром розрешен токже кок к байтом, битом или двойным словом. Допол- 
нительные В регистров ЕВ - 15. Не показонные но рис. 7, зарезервированы и 
будут раолизованы в последующих исполнениях “ХА” Регистровый файл пол- 
ностью независим от любых других типов памяти “ХА” {исключая тн. режим 
совместимости с 80051]. 

При оброщении к рагистрам кок к словом используются символические имена 
РО_Е7. При обращении кок к байтом используются тв же имена < суффиксоми 
НиЕ для обозначения сторшаго и младшего бойтов слово. Например, мядд- 
ший бойт нупезого рагистро именуется ВО}, © старший байт шестога - ЕН 
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При обращений к регистром как к двойным словом (при 32-разрядных сдвигох, 
‘делении и умножении} мспользувтся пора соседних регистров. Такая пора ммеет 
имя рагистра с менышим [и всегда четным) номером. Возможные поры (О.В, 
{52.83 (64.65), (В6.Е7. 

Для поддержки многозодачного режима "ХА" прадусматривоевт нолычиа двух 
‘указотелей стека: одного для режима пользовотеля [шзаг ое], в другого для 
системного режима [вуфат тоде). В любой момент времени возможно обра- 
щание только к одному из этих укозателея, 
в эго значение находится в регистра В7. 

Содержимое регистра 7 опрвделяется 
значанивм одного из битов регистро Р5\\, 
а именно РММ Р5М/ (Ргоргат Звотия 
М/ог4 - регистр состояния программы} ивля- 
зтси одним из рагистров ядро ”ХА” Если 
РМ $М = 0, то В7 = ИЗР (вех Заск Рот. 
аг- пользовательский указатель стека}. Если 
Р5М/ЗМ = 1, то В7 = $5Р {буйвт Заек 
Ройтег - системный укозотвль стека}. Ис- 
ключанием из этого провила являются пре- 
рывания, поскольку все кодры стека сохра- 
няются и восстанавливаются с использово- 
нием $5Р, независнмо от состовния бита 
Р5\/5М. 

(Существуют 4 копни {4 бонко} регистров ВО - #4, но в кождый момент вре- 
мени доступно содержимое топько одной ия них. Переключение банков произ- 
водится так же, кок ив 80С51, с помощью битов #30, ®51 регистра Р5\! 


Рис.1. Регистровый файл 


К 850 видимый банк 
0 о боик 0 
о ! банк 1 
1 о банк 2 
1 1 банк 3 


Золись в биты РУМИ ЗО и РЭМ/В5Т разрешена всегда Таким оброзом, из- 
меняя эти биты, пользовотель делоет доступным тот или иной бонк регистров. 
При прерывонин регистр РЗ\/ оетомотически загружается значением мя векто- 
ро прерывания, что приводит к пареключению но требуамый банк регистров. 

Побитный доступ к регистром [рис 2) возможен с использовонием символи- 
ческих имви битов, например, если одрае бито О7Н, то к нему можно обро- 
титься ®О.07Н. На рис 2? покозаны токже одеса битов зорезервированных ре- 
гистров ЕВ-Е 15. 

2.2 Организация памяти “ХА” 

Архитектура "ХА" поддерживает две модели адресации - большую (югде}, с 
24-розрадными одрасоми памяти программ и данных, и малую (вто, совмес- 
тимую с80С51, с 16-роз- 
радными одресоми. Не- 
которые исполнения "ХА" 
имеют уменьшенное ко- 
личество выводов одре- 
сов и, соответственна, 
имеют меньшее про- 
странство помяти про- 
громм и данных. 

Единицо одресоции  Й9 
помити в “ХА” - бой. № 
Слова (2 байта} рослола- 93 
тается в помяти таким р? 
образом, что его млод- ра 


ем [8 ТТ] 


тЕРРЕЕЫРЕСЕ 
реф аванра 


я байт занимоат - 
о ео ефоереро ыооеао 
ный Ад = 0] ХА" 
Ве ея слова Рис2. Битовые адреса регистрового 


из помяти за одно обро- файла 
щение, поэтому слово 
должны быть выровнены по четным (А0 = 0} одрасам, 

2.3 Помать донных 

Простронство помяти донных всегда ночиноется с одрасо 0 и огроничивоет- 
ся моксимально возможным для данного мепепнения "ХА" одраса, но не более 
ОРЕРЕЕЕН 

Память данных разделена но 254 непересекоюжщихся сегментов по 64 кбой- 
та кождый. Внешняя (ежегпа| помять данных начинается непосредственно за 
внутренней (п1вгго! памятью данных. Минимум 51:2 байт внутренней памяти 
обеспачивается в любом из исполнений "ХА” 

Выровнивонне в помяти данных необходимо только при обмене словами. 8 
этом случое, кок было указано выше, необходимо выравнивание по четным 
одресам 


ии 6—6 
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При пераарытии внешней м внутренней помяти данных последней отдеется 
предпочтение. Доступ х перекрывоамой части внешней помати данных возможен 
только с помощью команды МОМХ. Для неперекрывавмой части внешней по- 
элати данных использование этой команды на требуется. 

Память данных по определению позволяет запись и чтение. И хотя невозможно, 
прочасть помять данных как код программы, одноко возможно, и это часто 
делоатся, с помощью внешней логики перакрыть чость внашнай памяти про- 
грамм помятью данных. В этом спучое, котя это и на рахомендувтся, возможно 
использование сомомодифицирующихся программ (зато Фут соде]. 

2.3.1 Сегментнов оргонизация памати данных 

Память донных поделена на сегменты, доступ к которым производится с 
помощью сегментных регистров 05 (Ро бертег! - сегмент данных) и Еб {Ехно 
Зефтег!, входящих в ядро "ХА". Таким оброзом, в кочестве внутрисегмантного 
‘указателя используется один из регистров 0 - Еб, а номер сегменто содержит- 
ся а одном из регистров 05 кли Е5 

Формирование физического одресо помати данных показано на рис3. Вы- 
бор требувмого регистра (0$ или Е5) производится с помощью битов регистра 
$5ЕЁ (бедтет ЗЕ1ас! - 
выбор сегмента), аходя- 
щего в ядро “ХА”, в ко- 
тором для каждого изре- 
гистров ВО - 6 имвется 
по одному биту Яп5ЕС 
{где п - номер регистрс}. 
Установка бита в "О оз- 
начоет, что сдрес фор- 
мирувтся с участием ре- 
гистро 05, в "1* - раги- 
стро Е$ 


Рис 3. Генерация адреса данных 


2.4 Режимы одресации данных 

“ХА” обеспечивоет гибкую систему одресации данньх, куда входят 

косвенноя рагистровая одресация - 24-разрядный одрас формируатся с по- 
мощью сегментного регистра и содержимого одного из регистров ВО - 6 {рис4} 

косвенная регистровоя с автоинкрементом - кок и предыдущой, но содержи- 
мов регистро-укозотеля {0 - 6] после выполнения комонды увепичивоется но 
розмер олерондо. если операнд - байт, то содержимое регистро-укозотепя 
‘увеличится но 1, если слово - ка 2, 

косвенная регистровоя со смещением - 24-разрядный одрес формируется с 
помощью сагментного регистра м суммы содержнмога одного из регистров ВО. 
- 86 с байтом [или словом) со знаком, содержащимся в команде, 

прямая адресоции - 24-розрядный одрес в пределах первого кбойта донных 
пюбого сегмента фармируется с использованнем 10-разрядного одреса, со- 
держощегсся в команде [дополняется 0 до 16 разрядов], и сапмантного раги- 
стра 05 {м только 05}; 

битовая одресоция - всегда использует прямой адрес, содержащийсл в 
команде. 

Косъенная ретистровая одресации с оетоннирементом {рис.5} обеспечивает 
удобный метод прасмотро структур данных розмером менее 64 кбойт. Для 
большия структур требуется настройка сегментного регистра при переходе 
через границу свгменго. 

Косвенная регистровая одресоция со смещением (рис. 6} используется для 
дастуло к структурам донных В этом случае рагистр-укозаталь содержит бозо- 
вый одрес структуры, а смещание определяет поле внутри нев. Этот метод 


Парники | СРЕРЕЕРН 
‚бамнииы: 

з ©. 
рые 105 мы 3) 
= [еадый об | 


= (2) к-телалнер вланда 


Рис4. Косвенная реги- 
стровая одресация 


Рис 5. Косвенная регистровая 
адресация с автоинкрементом 


одресацин используется тоиже при передаче порометров через стек 

Формировоние прямого одресо показано но рис 7. Битовая одрасация де- 
поет доступными 32 байта в кождом сегмента {используется свтментный реги- 
СТР 05}, ночиноя с одресо 20Н (рис &]) Абсолютный адрес бито содержит 10 
разрядов и всегда содержится е комонде. 

Честь простронство донных [одресо 400Н - 7ЕЁН) зарезервирована для 
регистров слециольных функций Эта часть предстовляет собой логически от- 
дальную обпасть помяти м неё аключается а сегментную модель памяти данных 
Доступ к регистром специальных функций возможян только с использованием 
метода прямой одресоции (но прохтика для Этого используются символичаские. 
имено, все остальное делоет транслятор} - 

2.5 Память програмыя 

Память программ (соЦе тетогу) в “ХА” предстовлиат собой линейное несаг- 
ментировоннов пространство, ночинающееся с одресо 0 и зокомчивоющееся 


максимольно возможным адресом 8 М6) Бома снещение 
ОРРЕРЕЕН (для некоторых исполнений со энаион 
ХА” это величина меньше). гв 


ит 


Внешняя помять программ (с#-сН!р) 
начиноатся с первого одресо, следу- 
ющего за наивысшим адресом внут. 
ренней (оп-сН:р] памяти прогромм. 
Если внутренняя помять программ при- 
сутствует, то оно всегда начиновтся с 
одресо 0 

Поскольку коды команд имеют раз- 
ную длину [от 1 да 6 байт), команды в 
помати программ могут размещоться 
кок по четным, ток и по начетным од- 
рэсам Выровнивание в помяти про. 
грамм необходимо только для комонд, на которыв осущаствляется переход, 
точек входа в процедуры м тд. Эти комонды обузотельно должны быть роспо- 
ложены по чаткым одресом. Поскольку “ХА” 
осуществляет предвыборку комонд в аче- 
редь [из 7 комонд). побая команда, нару- 
шоющая линейное выполнание программы 
{нопримар, комонда перехода мли вызова 
подпрогроммы}, розрушает очередь. Именно 
поэтому та команда, с которой очередь на- 
чнат строиться вновь, должно быть вырсв- 
нена по четиому одрасу. 

Большинство исполнений "ХА” позволя- 
ют использовоть совместно внутреннюю и 
внешнюю помять программ. Если оии перекрываются, то предпочтенне отдоет- 
<я внутренней помяти. Некоторые исполнения “ХА” имеют специальный опла- 
ратный вход ЕА [Е№этю! АЧЧгезз - внешний одрес), установив но котором 
низкий уровень, можно использовать только внешнюю помять программ. 

2.5.1 Доступ и памати программ 

Прадлологоется, чта в помяти программ содержатся коды команд “ХА”. одноко 
" (как и 80С51] поддерживает использование констонт, рослеложенных в 
помяти программ, и обеспечивазт слециольный способ доступа к ним. Этот 


+ 
105 иль 5) 


Рис.6. Косвенная регистровая 
адресация со смещением 


62 команды 


+ 
{6свево 051 


Рис7. Прямоя одресация 


С С а С 
ЗОН ИЕН ради ие. 


26Н [а Е [ао Гаев Геза а [чз [а [аз ав] ча а 
АН Гб [6 [18 [506] 18] 69| Г азы [а |3 
2аН ие и Гиви д в [96 95 95 ии мет] 
ОН Та [оо [че [6 [1 [о 7 [ев [5] [аз 2 | [ев] 


\Начевные адреса байтов —/Л— Чевные оёреса обоз —/ 


Рисв. Прямоя битовая одресация в помяти данных 


способ - команда МОУС - позволяет просматривать таблицы, символьные строки 
и яр, рослопоженные в помити программ. Есть несколько форм команды КАОМС 
- стандартиов “родноя” команда “ХА” м еще две формы этой команды, исполь- 
зуемые в режима совместимости с В0С51 

Стандартная форма использует схаму фармирования одресо памяти про- 
грамм, подобную схеме оброщания к помати доиных (рис Я В кочеста® сег 
ментного рагистра используются либо сторшие 8 бит 24-розридного счетчика 


команд {Ргодгот 
ззво [Елин иезестиесеоТ изо вазе озесричзее[ мазо 


Соипиег - РС), 
либо специоль- 
ный сагментный- 


регистр С$ Сеемененые [РС 8 би] г. 
(Соде Зестег]. разисйры 
входящий а ре- 
гистры ядра 


2%-разридный физический 
‘абрес памиви команё 


“ХА”. В кочестав 
16-розридного 
смещения ис 


пользуется со- Рис9. Генерация адреса констант 
цержимое 


командой МОУС 
одного из реги-^ 


стров-укозотелея КО - Кб. Переключение ндентификаторо сегмента (С$ ияи 


РС) выполняется установкой ссответствующега бито в описанном уже регистре 
$58. 


{ Продолжение спедувт } 
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Бытовая электроника 


Простой тиристорный регулятор 


= 

Е и 

Иэвестны тиристорные регуляторы мощности, в которых для работы 
тиристоро на обонх полупериодах сети их включают в диогоноль моста, 
состовпенного из мощных диодов (1, 2]. Такса решение упрощоет уп- 
равления регулятором, но значительно успожниет его силовую часть, 
котороя содержит пять силовых влементов! Это зометно снижоет КПД 
регулятора и ухудшает его массогобаритные покозотепи. Кроме того, 
авсь ток ногрузки при током скемном решении протекает через один 
тиристор, что огроничивает возможности регулятора мощности 

Можно значительно упростить регулятор, если его силовую чость вы- 
попнить на двух встречно-пароплельно включенных тиристорох, один из 
которых робогает но положительной полуволне переменного токо, дру- 
гой - на отрнцотельной Это позволяет примерно удвоить мощность ре- 
гулятора по сровнению с мостовой схемой включения тиристоро. Однако 
подобное решение успожняет схему упровления, так как необходимо 
управлять одновраменно двумя тиристорамн регупятора. В [3] приведен 
такой регулятор повышанной мощности, однско слемс управления ти- 
ристороми регулятора относительно спожна, требует дефицитных полу- 
проводниковых приборов — оптронов, которые гальванически развизы- 
воют управляющие перекоды встречно -паролпельно включенных тирис- 
торое 

Автор донной стотьи предлоговт болве простой вариант тиристорно 
го рагуляторо повышенной мощности, не требующий дефицитных оптро- 
нов или других гользаничесяи развязывоющих элементов, в котором один 
из тиристов является ведущим, о другой — ведомым. Его принципиольноя 
схемо приведена но рисунке Тыристор УЗ! с фазоимпупьсным упровле- 
нием явпяется ведущим В кочестве порогового эпементо используется 
транзистор У. работающий в повинном режиме О роботе тронзисто- 
ров в этом режиме подробно расскозывоется в журнале “Радио” (1974, 
№5, с 38, 1982, №2, с 50} Тиристор У$2 является ведомым, его робота 
определяется роботой тиристора У51 и обеспечивается слемой управ- 
ления на элементох С2, У02 87. ЕВ. 

Регулятор роботоет спедующим образом. При положительном полу- 
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периода напряжения сети [плюс но онеде тиристора У51} тиристоры 
зокрыты и промскодит заряд конденсатора С! через диод МОТ и разис- 
тары В! В2 №9 Когда напряжение но конденсоторе С1 дастигоет нопря- 
жения повинного пробел тронзистора УТ1, он разряжоатся через откры- 
чый переход коллектор-эмиттер транзистора ин резистор №4 но управ- 
ляющий пераход тиристора У$1 Последний открывается » через но- 
грузку Вы протекает ток дс концо положительного полулериода. Величи- 
на токо определяется успом фазы открытия тиристсра, установленным 
резистором В2. При этом до момента открытия тиристора У$1 происко- 
дит одновременно и зорад конденсоторо С2 (плюс но верхней обклодке]. 
После открытна тыристора У51 зоряд конденсатора С2 прекрошоется, 
зок как цепочка С2.В7,ЕВ шунтируется открытым тиристором У51 и на 
конденсоторе достигается нопряжение, определяемое угпом фазы отпи- 
рания У51 При отрицотельной полуволме переменного токо [плюс на 
оноде тиристора \$2} конденсатор С2, частично заряженный при поло- 
житепьной попувелна пербменного тока, будет перезорижоться и тем 
дольше, чем дольше будет закрыт тиристор У51 а положительный полу- 
период. В результота тнристор У52 открывается проктичаски с тем же 
успом открытии, что в тиристор У51 в положительный полупериод, т.е. 
тиристор М$2 является ведомым. ток кок его робота определяется робо- 
той тиристора М$1 Если тиристор М51 зо«рыт [сопротивление Е2 вепикс}, 
то конденсатор С2 перезаряжается каждый попупериод нопражения сети 
< одной и той же постоянной времени и напряжение но нем будет недо- 


повышенной мощности 


КВ. Коломойцев, г.Ивано-@ранковск 


стоточным для открытия тиристора У52 Следовательно, ток через мс- 
грузку в это время протекоть не будет. 

В регуляторе используются резисторы типа МЛТ, конденсоторы СТ и 
С2 типов КМ-5, К7З-17 соответственно, переменный резистор 2 типа 
'СП-5 мощностью 0.5 Вт или любой другой такой же или большей мощ- 
ности. Дяоды УО! и \02 типо Д226Б могут быть заыенены диодоми 
Д237Б ипи КД105 с любым буквенным индексом. Тронзистор УТ! может 
быть любой из серми КТЗ!5. Можна воспользовотьсе сернея КТЗ12, а 
также использовоть транзисторы структуры р-п-р, нопример серий КТЗ61, 
1416, но при этом эмиттер транзистора вместе с разистором ЕЗ наоб- 
ходимо присоединить к точке 1, а коллектор — к точке 2 Прн наличии 
динисторов серии КНТО2А и Б транзистор с разистором можно из ска- 
мы исключить. В этом спучае онод динисторо соединяют с точкой 1, а 
котод — с точкой 2. Схема упровления при этом упрощоется. Вместо 
тиристоров КУ202Н можно использовать тиристоры КУ202Л, или КУ202К, 
КУ202М (у чих на нормируется обротное нопряжние], © токже КУ201Л, 
КУ201К При использовании тиристоров серии КУ202 мощность нагруз- 
ки не должна превышоть 1 кВт, при установке тиристоров но родиаторы 
— 2,5 кВт, серим КУ201 — 0.4 и 1 кВт соответственно. В любом варион- 
тв ноприжение на ногруэке удается пловно изменять в пределах ©т 12 15 
до 200_210 В, при этом никоких скочкав нопряжания не наблюдается 

Нолподка регуляторо сводится к настройка ведомой сяемы управления 
тиристора \$2 м устонов: ркнего м нижнего пределов регулирования 
наприжения регулятора. Пры нолодке в качества ногрузжы Ён использу- 
ется пампо наколивония мощностью 75 или 100 Вт. Порядок наподки 
спедующий Отсоединяют тиристор У$1 и включают регулятор в сеть 
Если нить накала ломпы слабо светится, то необходимо несколько уве-` 
пичить емкость конденсоторо С2, чтобы уменьшить его сопротивление и 
тем самым погосить помпу Зотем приступоют х ноладке схемы упразле- 
ния тиристором У51. Присоединиют У$1 х схеме, предельно уменьшают 
<опротивпение разисторо #2 и подключают регулятор х сети. Подбором 
сопротивления резистора #1 устоновливают вархный предал регулиро- 
вания напряжения 200 210 В Не нужно стремиться к устоновка верх- 
него предела 220 В, так как при этом сильно уменьшается сопротиеле- 
ние резисторо В1, а его мощиость уваличивается в 1,5 — 2 роз, что 
влечет зо собай уввличение мощностм регулировочного резистор Е2. 
Поспе устаноёкы верхнего предела регулирования сопротивление ре- 
зисторо ®2 установливают моксямольным. Еслы паму погосить не удоет- 
ся, необходимо увеличить емкость конденсаторо СТ. В противном спу- 
чае необходимо предупредить ве свечение через период, т.в. мигониа 
при дольнейшем увеличении сопротивления Е2_ Дия этого. погасив пом- 
пу резнстором Е2, отключают рагулятор от сети и, отсоединив один вы- 
вод резистора Е2, измериют его сопротивление до двыжка ®2° Одно- 
временно необходимо измерить полное сопротивление Е2, так кок оно 
может отличоться от поспортнога зночёния. Затем по фармуле 


К2` х К2 _ 90х140 
82-К2° 140-90 


= 250 


нокодят сопротивление добавочного резистора #9, который педключа- 
ют пораплельно В2 Вновь проверяют роботу регупятора, увеличивая до 
моксимумо сопротивление резисторо 2» при этом помпа должна погас- 
путь, о мигание прекратиться Еспи необходимо, то сопротивление [32 
корреятируют. Но этом налодка заканчивается. 

Отличительные особенности предпогоемого регулятора - простото схе- 
мы упроёпения, отсутствие эпектролитических конденсоторов, наличие 
только одного порогового элементо для упровления двумя тиристороми 

К недостотком регулятора слвдует отнести необходимость его нолодки 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЗЛОВ ЛАМПОВЫХ ЦВЕТНЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ В ТЕЛЕВИЗОРАХ ЗУСЦТ 


В настомйее врамя у носеления находится много отслуживших свой 
срок и пришедших в негодность ломповых цаетных телевизоров. Как 
покозывает проктика, во многих из них кинескопы типо 61ЛКАЦ и 
&1ЛКЗЦ еще вполне пригодны дли дальнейшего использовонии После 
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10-15 лет эксллуотации порометры кинаскопов изменяются мсло. Эта 
обстоятельство наталкнупо меня но мысль нойти применение узлам 
ломповых цветных телевизоров в телевизорох 3-го м 4-го поколений 

Кинескоп 61ЛКАЦ был устоновлан взомен вышедшего из строя 
6 1ЛКЗЦ в телевизоре Фотон 61ТЦЗ1 1, в котором используются блок 
строчной развертки МС-3, блок кадровой розвертки МК-1-1 и мо- 
дупь питания МП-3-3 

Дия статического и диномического сведений бып использован рё- 
гупятор сведения РСУ0-2 (далее РС], который применяется в помпо- 
вых цветных телевизорсх. Прч подготовка его к использованию в 
данной схеме на РС разрезают печотный проводник между 9-й и 2-й 
контактными площадкоми м выводят от кождой из них контокты от- 
дельными проводниками в жгуты к БС. 

Попытка использовоть готовый бпок сведении (БС-2) на привела к 
жеповмому результату, поэтому пришлось разроботать новый блок 
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Рис2 
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<ведения [далее БС), скема которого покозона на рис. 1. В новом БС. 
система строчного сведения оставлена тоской, как в БС-2, а система 
ходрового сведения соответствует системе в БС-1!, применяемом в 
телевизорах УПИМЦТ-61-С-Й, но конденсотор С7 из БС-11 соеди- 
нен не < источником -3,5 В, а с корпусом. 

Дия удобства пользовония спровочной литероту- 
рой позиционные обозначения родноэлементов 
{долее ЭР} из БС-2 оставлены без изменения. Эле- 
менты, обозноченные в скема звездочкой, соответ- 
ствуют позиционным обозночениям ЭР БС-11 Ре- 
зысторы Е’ и В” введены дополнительно. 

Для эксплуатации модуля развертки МС-3 со- 
вместно с кинескопом 61ЛК4Ц в конструкцию не- 
обходимо ввести изменения в соответствим со ске- 
мой МС-! вместо субмодуля коррекции ростра 
СКР-2 установить СКР-1 или изготовить дополни- 
тельную плоту к СКР-2 для коррекции горизонталь- 
ных пиный внизу и зверху растро Попыткс яслоль- 
зовать корректирующий трансформотор ТК-90-ЛЦ2 
не привело к желаемому результоту, пазтому луч- 
ше применять готовый ТК-1. Вместо регупяторо фозы 
РФ-1 можно использовоть РФ-90-ЛЦ2, номотов 
сверху 180 витков того же провода Использова- 
ние отклоняющей системы ОС-90 ЛЦ2 из-за боль- 
шого различия обмотачных донных строчных откло- 
няющих котушек без существенной пе лки 
невозможно. В результоте быпо принято решение 
использовоть ОС-90 ЗВПЦ1 2. Трудности возникли 
при подключении симметрирующих котушек, но око- 
зопось, что в их использавоныи для устранения пере- 
коса и изгиба красных и зепеных горизонтальных 
линий нет необходимости 

Плату кинескопо [ПК} можно применять готовую 
(ПК-1] или изготовить новую ПК, схемо которой показона на рис.2, а 
печатная плота на рис 3 Операция динамического и стотического 


7 
72 


Рис3 
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пится БС к боковой стенка корпуса внутри телевизора или в 
другом удобном масте с помощью двух шурупов. Между стен- 
кой корпуса и БС желотельно проложить ппастмассовую шой- 
бу высотой 4-5 мм. Дяину жгутов нужно выброть токой, чтобы 
во время регулировочных робот БС можно было положить 
сверху на телевизор. Разрядники но печатной плоте кинеско- 
09 выполнены печотными проводниками. Для воздушного ох- 
пождения ПК необходимо просверлить в ней отверстия дма- 
метром 0,1 мм. Фокусирующев нопряжение но хинескол по- 
доется с движущегося контакто варисторо СИ-1-14, который 
крепится к плате кинескопо через отверстие диаметром 3,5 
мм с левой стороны платы в вертикольном положении 

В БС применены переменные резисторы, имеющиеся в 
БС-2 и БС-11: #7°. 24°. ®11", 817°, ©18°, 19°, ВИТ, 12, 
#27° - СП5-28А, резистор №8 - СП5-50М, все остальные - 
МЛТ. Резисторы, регупирующие ускоряющие нопряжения и рос- 
положенные на ПК, применены типа СПЗ-29А, сни ымеются в 
блоке разверток ломпового телевизоро. Использованы кан- 
денсаторы С1®. С7*. С11® электролитические с ноприжением. 
пробоя не менее 16 8; С1, С2, СЗ, С4, С6, С7 - МБМ с рабо- 
чим напряжением 160 В Подстроечные катушки ® БС такие 
же, каки в блоке БС-2. Их позиционные обозначения в схеме 
соответствуют позиционным обозначениям в БС-2. Вместо 
диодов Д220 можно установить КД221А, вместо КДТО5 - 
КД209, КД226, КДАПА. 


Рис5 
сведения производится по обычной методике. Назночение органов Литература 
диномического сведения показоно но рис 4 Дороботку МП-3-3 про- } Еляшкевич СА. Цветные стационарные телевизоры и Их ре- 


изводить ме нужно. Необходимо только увеличить напряжение пита- — монт - М: Родио и связь, 1986. 
ния до 135 В резистором #2 в МП-3-3 2. Громов Н.В, Таросов В.С. Телевизоры - Л.: Лениздот, 1979. 


Проведенная робота дала отличный результат: удалось получить 3 Еляшкович СА. Цветные телевизоры ЗУСЦТ-- М- Родио и связь 
хорошее качество сведении кок горизонтольных, ток м вертикальных , 989 5 ря 3 


пиний растра. 
Конструкцыма м детали. Печотноя плато БС показана но рис.5. 4 Сотников С.К. Ремонт и регулировка цветных телезизоров.- 
Оно выполнена из фольгированого текстолита толщиной 1 мм Кре- М: Радио и связь, 1992. 
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Бяскиратор пороллельного телефона {не 
путать с блокиратором спаренного телефоно] 
предназначен для исключения мешюющего воз- 
‘действия второго оппарата при занятии линии 
одним из них. Его применение позволяет ис- 
ключить прослушивание разговора, ведущего- 
ся содного телефона, на другом (блокирован- 
ном) Кроме того, блокиратор предотврсицает 
помехи набору номера < незаблокированно- 
го аппарата при любых манипуляциях © забпо- 
кировоснным, устраняет нежелательный 
“подзвон” второго оппарата, а токже улучша- 
етроботу факса или модема, включенного по- 


8 [1] описоно несколько схем подобных бло- 
кираторов. Микросхемо КР1О59КН2 позволя- 
ет решить все проблемы для двух телефонных 


БЛОКИРАТОР ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 


И.Р. Балалничев, М.В.Дрик. г.Минск 


подъема трубок ТА-] и ТА-2; схема питания 
{С7, МО6, Е9, МОБ] 

Принцип роботы схемы заключается в сле- 
дующем. Исходящай связь. В исходном состоя- 
нии оба телефона ТА-1, ТА-2 подключены к 
телефонной линии параллельно, ток как ключи 
РАТ, ВА? открыты положительным напряжени- 
ем, поступающим от источника питания через 
резисторы Е7 и ЕВ На выходах 4 001 2 и 11 
061 3 поддерживается уровень логической "1", 
соответственно диоды У02 и УОЗ закрыты. При 
снятии трубки, например ТА-1, но резисторе 
Е1 подает напряжение около }-2 В, которое 
‘открывает УТ\, вызывая изменение состояния 
ООтТ.Т и срабатывание элементо ОО 2 с не- 
которой задержкой за счет цепочки ЗСЗ. Ноль 
но выходе 4 001.2 чераз УОЗ прочно блоки- 


оппоратов, однако она довольно дефицитна. 
(Схемом на динисторах или тиристорах прису- 
щи следующие недостотки При снятой с рыча- 
га трубке заблокированного аппарата на дру- 
гом (незаблокированном) создаются помахи 
нобору номера ` происходит перекоммутация 
обонентов Кроме того наблюдается “подзвон”, 
вследствие пробоя аторого динистора илпуль- 
соми набора номеро. 

Авторы разработоли и производят блоки- 
ратор параллельного телефона {[м. рисунок] 

При небольшом количестве элементов схе- 
ма соответствует ГОСТ 7153-85 “Аппараты те- 
пефонные общего назначения” и. устойчиво 
работавт < номинальными напряжениями стон- 
ционных боторей 60 и 48 В (тила АТС-54, АТСК, 
АТСКЭ) 8 состав устройства входят: схвмо бло- 
кировки первого телефонного аппарата ТА-1 
наАТ, УО2, 201.3; схема блокировки аторо- 
го телефонного оппарота ТА-2 на РА2, УО3, 
001 2; узел подъема трубки ТА-1 на элементах 
1, К2, С2, УП. МОТ, СОТ.1; узел подъема трубки, 
ТА-2 но элементах Вб, Е5, С5, УГ2, 4, 001.4, 
блокировочные конденсаторы СТ и Сб дРя пред- 
отвращения “просачивания” вызова на узлы 


рует ОА2, тем сомым отключая ТА-2 от теле- 
фонной линии. При наборе номера на ТА-1 
конденсатор С2 и цепочка ЕЗСЗ не позволяют 
разблокировать второй телефон. Аналогично 
схама блокировки работает и для второго те- 
лефоно ТА-2. Таким образом, выполняется про- 
вило: “кто первым снял трубху, тот занял ли- 
нию” 

По входящей саязи При поступлении вызо 
ва та часть переменного нопряжения, которая 
падает на резисторах ®} м ®б, бложируется 
конденсоторами С1 и Сё. Для некоторых типо- 
в телефонов на базы УП, УТ2 все-таки посту- 
поет напряжение, достаточное для срабатыва- 
ния ОР1.1 ир0}:4. В этом случае цепочка ЗСЗ 
или В4С4 задерживает переключение 0О1 2 
или 00}.3 на 1 с, в результате чего осущест- 
вляется посылка вызова сразу на два телэфои- 
ных аппарато (хотя бы и в течение одной се- 
кунды). Такое случается крайне редко для теле- 
фонов с нестандартным вызывным устройством 
или потребляющих от телефонной линии зна- 
чительный (болев 200 мкА) ток После того, как 
одна трубка (ТА-} либо ТА-2) снята, другой ап- 
парат блокируется, кок и при исюдящей связи. 


Схема имеет следующие особенности: при 
подключении к телефонной линии необходимо 
соблюдать полярность; при опускании трубки 
на одном из опларотов разговор невозможно 
продолжить на другом. 

Аналогичным образом можно изготовить 
блокираторы 124, 1х6, на в этом случае необ- 
ходимо применять меры по снижению нагрузки 
на телефонную линию при вызове. Суммориый 
модуль входного электрического сопротивле- 
ния вызывных устройств телефоноз не должен 
быть меньше 3-4 кОм. 

Литература: 

? Кизлюк АИ. Справочник по устройству и 
ремонту телефонных оппоротов зарубежного 
и отечественного производство-М. Библион, 

1975. 


АО “Позитрон-Сервис” 
Гезлизует со склада в Харькове 
РАДНФДЕТААН 
оптом и в розницу 
№ тел./факс (0572) 32-20-30 

с Эдо 17 
Ищем решональных 
деловых партнеров 


000 “ИНКОМТЕХ” 


г.Киев, 
ул.Лермонтовская, 4 
тел.(044) 213-37-85 
факс 213-38-14 


ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 


ведущих зарубежных фирм 
со склада в Киеве 
н на заказ 


Дилеры: 
г.Ровно, «Инфосистема-2» 
тел.(0362) 24-64-70 
г.Донецк, «Днскои» 
тел.(0622) 63-19-81 
г.Львов, «Посейдон» 


тел.(0322) 74-10-06 
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Отличительными свойствами предлагаемой схемы являются вы- 
сокая отдача микрофона в пинию, хорошая слышимость абонен- 
тов на пинии, эффективное подовление местного скустического 
эффекта. 

Устройство состоит из двух независимых усилителей: пинейного 
микрофонного усилителя (ЛМУ) и линайного телефонного усилите- 
ля (ЛТУ). Основой схемы является пинейный микрофонный усили- 
твль (МРТ, УТ2, рисунок ]. Пля пиним АТС он представляет собой 
удерживающую ногрузку со шлеифовым сопротивлением окопо 
200 Ом Но МО1 и СЗ формируется постоянное напряжение для 
питания ЛТУ (УТЗ, УТ4] электретиого михрофоно. Питание но мик- 


Но "+* выпрямителя пиния АОНа 
Но клоч подключения розговорной схемы 


{› АОНе коллектор УТ} 


предлагает: 
- ИМС стандартной логики серий 
564, К564, К5б1, КФ561, КР1564, 
КФ1564, К1564, К555, КФ555; 
- ИМС для телефонии КР1008, 
КР1085; 
- микропроцессорные комплекты и ОЭВМ серий 
КР1810, КР1816, КР1ВЗ0, КР580; 
- схемы для телевидения серий К1051, КР1021, КР1О54, 
КР1О51, УПТТ, УПТ2; 
- линейные ИС серий 140, КР140, КР11ОТ, КР1006; 
- ИС для бытовой и овтомобильной техники серий 


Электросвязь 


РАЗГОВОРНАЯ СХЕМА ДЛЯ АОНа 


Ю.М. Дэекан, г.Донецк 


рофон поступает через развязывоющие элементы ®5 и С2. В слу- 
чое применения отечественного микрофона, нопример МКЭ-3, 
резистор ЕЗ не стовится Напряжение НЧ с линии поступает нс 
вход ЛТУ через Е2, 4, СТ. С выхода ЛТУ речевой сигнол идет на 
динамическую головку (тепефонный копсюль}, причем подбором Еб 
установливается желаемая громкость 

Подавление окустической “завязки” обеспечивается резистора- 
ми ©2, Р4, В7 На коллекторе и эмиттере УТ2 выделяются два про- 
тивофозных напряжения Ровенство ик амппитуд. те. боланс, при 
котором енгнал < микрофона минимален, имвет место но Е2. 

Конструкция плоты может быть произвольной. Устройство роаз- 
мещоется либо в телефонной трубке, пибо внутри корпусо АОНа 
В пераом случае для связи его со схемой АОНо потребуется дес 
провода, ва втором случае - три. Коэффициент усиления по току 
транзистора МТ! должен быть В0..120, остальных транзисторов - 
на менее 50. 

Ностройко схемы: на базу УТ! через конденсотор 0,22 мкФ 
подать ат генераторо НЧ снгнол 1 кГц омппитудой 10 мВ Порол- 
пельно динамической голоаке подключить осциллограф. Соединить 
узел с АОНом и в режима снятой трубки выстовить резистором 1 
потенциол +9 В на эмиттере УТ2, зотем, набров кокую-либо цифру 
{с целью отключения гудка АТС), резистором 2 нойти точку бопон- 
са, при котором снгнол от генератора НЧ будет максимально 
подавлен После этого осциллограф подключают пароллельно линии 
АТС и проверяют коэффициент усиления ЛМУ, который должен 
быть не менее 500, затем произносят букву "А" но расстоянии 5 см 
от микрофона, сигнал на его выходе должен быть 10.15 мВ. ав 
линии - 3..4 В. 


радиоэлектронные компоненты 
БЙ Полупроводники 

Ь Резисторы 

Ь/ Магнитные материалы 


КР1022, КР1О00, КРЛУЗНТЛ1, КР1055, КФ1055; 

- прецизионные фильтры серии 298, К298. 

Крома того, предприятие имвет достаточные производствен- 
ные мощности и творческий потенциал для разработки и выпус- 
ка специализировонных схем под потребности заказчика, рос- 
ширения ряда погических ИМС, ЦАП и АЦП, ПЛИС на аснаве 
схем стандартной логики. Мы готовы рассмотреть Ваши пред- 
пожения по освоению производства, сборки ИС по КМОП, 
МОП, БИП, МОП и гибридной технологиям. 


Ь/ Кварцевые резонаторы/генераторы 


Ь7 Пассивные и активные 
компоненты для поверхностного 
онтажа (5МРО) 

“Филур Электрик, Лтд” 


Наш адрес: 
284006, Ивано-Франковск, о/я 177, служба маркетинга АО 
*Родон*: тел. (03422] 6-14-27, 9-32-62, 9-39-00, факс 3-11-41 


(044) 276 33 33 (юх) 
(044) 271 34 77 - 
(044) 271 34 06 - 
252 037, Киев-037, а/я 180 


По вопросом приобретения серийных изделий просим обро- 
щоться на завод ИМС “Логика ": тел. 9-32-56, 6-55-44, факс 
6-36-33, 6-39-62 
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Автоматическое устройство для отключения нагрузки 
при повышении сетевого напряжения 


Х ор 


Схема роботает следующим образом 
[см.рисунок). Но диодную сборку УО1- 
\УБ4 подается сетевое нопряжение. Вы- 
прямленное напряжение через контак- 
ты КТ.1 паступает к котоду тиристора, 
управляющий электрод которого через 
резистор Е2 и диод УЮ5 подключен к 
плюсу сборки Когда нопряжение на 
входе схемы равна 220 В, токо и на- 


пряжения на управляющем электроде 


4.8. Прилуцкий. г.Славута, Хмельницкая обл. 


недостаточно для включения тиристо- 
ро. На реле подается 150 В При скоч- 
ке наприжения свыше 240 В (в данной 
схеме порог сработывания 240 В] ти- 
ристор открывсется, эомыкоя схему, 
реле срабатывоет и отключает ногруз- 
ку. Если напряжение з норме, тирис- 
тор снова запирается, реле обестачи- 
вается и включает ногрузку Резистор 
Е1 нужен для гашения иэбыточного на- 
пряжения на реле, конденсатор С1 
предотврощоет вибрацию реле. Нало- 
живают скему с помощью овтатранс- 
форматора, подключив к нему правиль- 
но собранную схему. Резистором В2 
устанавливают нужный порог срабаты- 
вания. 

Детали: в схеме применена выпря- 
митепьная сбарка КЦ4026, подойдет 
любая другая, рассчитанная на напря- 
жение 400 В. Реле промышленное 


РП21-УХЛАБ, но подойдет любое дру- 
гое но напряжение 220 В. Конденсоа- 
тор С1 типа МБГО на напряжение не 
ниже 400 В. Резистор Е1 состоит из двух 
типа МЛТ-2 сопротивлением 5,1 кОм 
каждый, резистор Е2 типа ПП-3-43, ти- 
ристор КУ202М или аналогичный ему. 
При изменении порометров схемы авто- 
мат может работать и при более низ- 
ких нопряжениях, например в кочестве 
защиты в блокох питония или усилите- 
ля мощности, а также в промышленнос- 
ти для предотврощения перегрузок ос- 
вещения, электродвигателей и другого 
аборудовония Но в этом случае реле 
следует заменить магнитным пускате- 
лем, а мощность резистора В1 увели- 
чить в 3 - 4 раза При длительной экс- 
плуотации автомата тиристар необха- 
димо установить на небольшом тепло- 
отводе. 


Прос: тая схема мелодического 8-тонального звонка 


[У = — 


Устройство не требует спожной отпод- 
ки и дефицитных деталей для изготовле- 
ния. Громкость такого звонка достаточ- 
на для того, чтобы использовоть его в 
больиюй квартире. 

Роботает звонок следующим образом 
{См.рисунок) На погическик влементах 
251.1, 201.2 по тродиционной схеме со- 
брон генератор, задающий чостоту пере- 
ключения тонов звонко, роботающий на 
частоте 0,5...5 Гц (устанавливается под- 
боркой резистора К 1]. Импульсы с гене- 


ратора поступают но вход двоичного 


ИМ КЯНЛА? 
222 АЗЫТМ2 
ВА! ГДЕ-65 


счетчика. реолизовонного на тригерох 
002.1, 202.2. Полученные разнообраз- 
ные комбинации высаких и низких логи- 
ческих уровней через резистор Е2 и це- 
почки УО1 ®4, УО2 В7 упровляют рабо- 
той тонального генератора, соброннаго 
на элементах 001.3, 201 4 Частота та- 
кого генератора зависит от напряжения 
® точке соединения резисторов ИЗ и В&, 
что и используется для получения раэлич- 
ных комбинаций тонов. Резистор В5 за- 
дает доминирующую частоту звучания. Ре- 
зультирующий сигнал снимается с выво- 


М.М. Парый, с.Кувечичи, Черниговская обл. 


да 11 микросхемы 0201.4 и через цепоч- 
ку В8ВС4, агроничивающую длительность 
выходных импульсов, подается на вход 
усилителя постоянного тока, оброзовон- 
ного транзистороми УТ! и УТ2. Усилен- 
ный сигнал воспроизводится динамичес- 
кой головкой ВАТ 

Звонок питается постоянным нопряже- 
нием от до 15 В, потребляя ток не более 
75 мА Правильно саброннов устрайст- 
во начинает работать сразу после под- 
ключения к источнику питания и, па мое- 
му мнению, обеспечивает наилучшее зву- 
чание при использовании резисторов с 
указанными но схеме номиналами. Новое 
звучание можно задать, изменяя сопра- 
тивление резисторов И2, Р4, В5, ©7, а 
также емкость конденсаторов С2, СЗ. 

Несколько слов © деталях. Желотель- 
но применять микросхемь 561 серии, а 
при снижении напряжения питания до 9 В 
- можно использовоть и 176 серию. Ис- 
пользуя 564 серию, мажно собрать 
звонак на очень компактной плате. Диос- 
ды и резисторы малогабаритные, тран- 
зистор УТ! можно заменить но КТЗ102 с 
любым буквенным индексом или КТЗ15И, 
УТ2 можно заменить КТВ 14Г. Нодеюсь, что 
приведенная схема пригодится многим ро- 
диолюбителям для создания звуковых сит- 
нализаторов электронных устройств › 


0 
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Бытовая электроника 


“Ночной” режим в телефонных аппаратах “Элетон-201” 


В телефонных аппаратах “Эпетон-201” 
производства Иванова-Франковского АС 
“Родон” предусмотрено два режима робо- 
ты электронного звонка, собранного на мих- 
росхеме КР1ООЗВЖА: 

1] при замкнутых контоктах ЗА громкость 
сигнала вызова регулируется переменным 
резистором Е1В [на схеме не показан}, спа- 
ренным с выключстелем. 

2] при выключенном ЗА громкость норас- 
тает постепенно: первый звонок - минимоль- 
ной громкость, второй - средняя, третий и 
последующие - моксимольноя. 

Кок правипо, телефон работдет в режи- 


ПМ. Костюк, с.Большевцы, Иваново-Франковская обл. 


ме 1, что оправдона днем, но неудобно 
в темное время суток, когда предпочти- 
телен режим 2. Введение светочувстви- 
тельного элемента - фоторезистора — 
позволит автоматически переводить вы- 
зывное устройство в нужный режим. Не- 
обходимо найти и перерезоть дорожку, 
идущую к ЗА ‚ и включить в разрыв фо- 
торезистор. который распологается в 
любом удобном месте на поверхности 
корпуса аппарото. Конденсатор, вклю- 
ченный параллельно ФР-1, любой, ем- 
костью 0,01...0,5 мкФ. 


(Видеотехника м 
телевидение 

С} Справочники по 
электронным компо- 
нентам 

Е} телефоны и техника 
связи 

Е} Компьютеры 
ТХ-5РЕСТВИМ 

Е} вмМ-совместимые 
компьютеры 


"Моторола" пропонуе: 
3 млн. боларв прубугку за 10 ров 


Якщо Ви хочете надовати 
послуги радюзв'язку {1 стати 
оператором тронкнгу, 
Предстовництво "Моторопи” 


Х в Укро!н! допоможе Вом! 


Мн пропонуемо транкёчговий 
операторський пакет 
{5-канольна нфраструктура 
З$йв та 100 родостания) 
#3 знижкою 20%. 

Можлива розстрочка до 

18 мисяше. Надаеться допомога 
в одержаны! кредиту до 100000 
долоре США. 

Можлива поставка 
№нфраструктури МРТ 1327 

з розстрочкою 12 месяц. 


Книги по этим темам можно 
прнобрести напоженным пла- 
тежом Для получения катало- 
га с кротким описанием содер- 
жанмя книг м мх ценоми, вы- 
шлитв конверт с обротным @д- 


286036 Винница с/я 4265 
& '8-0432-43-98-90 
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Просим извинения за до- 
пущениыв ошибки: 

1. В статье "Простая схема электро- 
‘акупунктурного стимуляторо” ("РА"6/96] 
на рисунка’ вывод 4 микросхемы ОАТ.З 
нвобходимо соединить с корпусом. 

2. В статье “Регулируемый низко- 
вольгный источник опорного нопряже- 
ния” ("РА*6/93] на рис не обозначе- 
на точка соединения вывода 3 микрос- 
хемы ОА2 с выводом конденсатора СА. 


Для укладення 
контракту необх1дно 
мати. 
“ доза на використання частот; 
у лщцензю на надання послуг; 
у бэнес-план: 
у банщвську горанцю, 


МОТОНРО!.А 
Оса! Зропзог 


Яещо Ви врно сплануте свою 
роботу, операторська @яльшсть 
за 10 рожв принесе Вам прибуток 
до 3 000 000 долорв СШАГ 


Факс: (044) 477-93-40 


В тексте этой же статьи в нижней стро- 
ке первого столбца вместо “7-ЗВВ” 
следует читоть "В 7-38”, в ва втором 
столбце - вместо “КР142ЕН12Ф” <ле- 
дует читоть "КР142ЕН12А” 

3. В стотье "Схема случайного вы- 
боратока" ('РА"7/96] конденсотор С7 
должен быть подсоединен не к затво- 
ру УТ7, а к его ыстоку {к 18]. 


РадоАматор 9/96 


Любителям радио- и телеприема 


в 


а % 
5 ь 1% 


лата № 


Выпуск 27 


[Время киевское (КТ}- больше всемирного 
координированного ТС} зимой на 2 ч. летом. 
на Зч и меньше московского [М5К) на 1 ч Час- 


|тоты указоны в килогерцох. Для перевода чос- 
|тоты в килогерцах в длину волны а метрах сле- 
[дует розделить 300000 м на число килогерц] 


Во второй половине июля я в состова группы 
велатуристов, одним из оргонизоторов которой был 
директор издательства “РадоАматор” НЕ Сухов, 
участвовол в вепопутешествии в некотарыв живо- 
писные места Крыма: Бахчисорой, Большой Крым- 
ский коньон, о также нс Южный барег Крыма в 
Лисью бухту, расположенную между горой Кара- 
дог м мысом Меганом. 

Чтобы не прерывать свом наблюдения за эфи- 
ром м за событиями в области ОХ-ннга, прихватил 
с собой в повздку приемник ЗОНУ СЕ-5МЛО и кас- 
сетный магнитофон-диктофон ЗАМУО ТВС 1130. 
Бпогодоря этой двойке я мог изучать особенности 
местного эфира, зописывоя на магнитофон наиболее 
интересные спучан родиоприемо и ОХ программы, 
передоваоемые на коротких волнах. Для слроавхи: 
ККЕ-5М10 - это портативный приемник с 
дкопозономи ДВ, СВ. девятью ростянутыыи 
диспазонами КВ и диопазоном РМ. Конечна, он не 
очень подходит для ОХ-инга: у него неполный 
диапазон КВ, недостаточная избиротельность кок 
по сосаднаму {между соседними па частотв станци- 
ями), так м по зеркольному каналу приема, и отсут. 
ствуат цифровоя школа. Но он имеет при одинар- 
ном преобразовании частоты достаточно хорошую 
чувствительность и при отсутствии помех вполне 
пригоден для приема не только близких мощных 
Вощательных стонций, на и очень удоленных. Бес- 
перебойнов электроснобжение аппоротуры осу. 
ществляпссь с помощью мологаборитных никель- 
кадмиввых оккумуляторов, подзаряжаемных в диванов 
зрамя от солнечной баторен. 

Первов, что обращает но себя внимание - это 
слобоя слышимость днем в Лисьай бухте, кок впро- 
чем и на всем Южном берегу Крыма, Всвукраин- 
ских родиспрогромм УР1 [648 кГц}, "Проминия” (549 
иГЦ] и мастной "Р.Можор” (12242 кГц}, транслируе- 
мых на средних волнах через 150 м 50 киповотт- 
ные передотчихи, росположенные в 100 км от по- 
барежья в центре Крымского полуострова схоло 
городка Октябрьское. Очевидно, что помимо не- 
большой мощности передатчиков, здесь сказьвает- 
сл токже экранирующее действие Крымских гор. В 
то же время на СВ гороздо пучше в дневное врамя 
слышно, нопример, “РРоссии” на 1089 „Ги; через 
1200 киловоттный передотчик в стонице Тбилисская 
Краснодарского крой или турецкую станцию на 
чостота 954 кГц (предположительно это передатчик 
мощностью 300 кВт, ноходящийел в Трабзоне на 
расстоянни около 600 км}. Но длинных волнах сн- 
тубция онологичная: “УРТ" из Киева ма 207 «Гц 


спышно слабо, а российсков "Родио 1” на 171 «Гц 
через передотчик в Тбилисской принимоется очень. 
громко. Прием местных родиостонций в днапозона. 
УКВ также затруднен из-за сложного рельефа маст- 
ности. 

В связи с недостаточно развитой сетью мастиых. 
радиостанций в указанных диопазонах, корошим 
льтернативмым средством доставки родиспрогромм 
в данной ситуации являются, по мовму мнению, ко- 
роткие волны, на которых слышимость передач, на- 
пример, Всемирной службы Родио Укроины на ук- 
роинском языке было очень неплохоя днем но час- 
татох киевских передотчиков, особенна на 6020. 
7320 и почти на всех остопьных чостотох вплоть до 
13690 „Ги. Именно такую возможность исполько. 
вали в России для охвата передачами радиостан- 
ций “Маяк” южных ройсной СНГ ы, в том числа, 
тарриторни Украины после отмены ва трансляции 
через местные СВ м УКВ перадотчики “Мояк” ко- 
рошо слышно по ‘утром до 8.00 и 9 00 в диапазона 
49 мно частотох соответственно 5925 н 5935 кГц, 
после чаво эти передотчики перестраиваются в 
диопозан 25 м на чостоты соответственно 12005 и 
11985 иГц, где второй из них роботоет до 16.00, а 
первый в 13.00 перестраивается но 11485 кГц, где 
также слышен до 16.00 Зотем "Мопк” продолжает 
работу в диапазонах Ам на 6015 Тц и в диапазоне 
31 м на 9885 «Гц до конца дия. Перечисленные 
тронсляции осущесталяются через передатчики в 
Санкт-Петербурге м Колннингроде с мощностями 
от 100 де 240 кВт и с азимутоми нопровлемности 
антенн 145 и 115 град. Кроме этого "АЙАаяк” хоро- 
шо сльшно утром и дием на 9470 кГц с 7.30 до 
17 30 через передотчик в Самаре (мощность 150 
кВт, озимут 190 град). В режима И5В *Маяк” тронс- 
пирувтся с раннего утро до 9.00 на 5950 ис9 30 
до 17 00 но 9610 кГц через 20 киповоттный пере- 
датчик в Мурманске с озимутом 225 грод. Поелед- 
ний передатчик, который я хотел бы отметить, рос- 
положен в Волгограде м роботает утром ы днем с 
мощностью 100 кВг па азимуту 30 грод, что абу- 
словливает болва слабую его сльшимость в Крыму 
и вообще в Еврапайской части СНГ 

Особый интарес у меня возник к диспозону ЕМ 
88 - ТОВ МГц после того, кок я обнаружил возмож- 
ность проктически регулярного привма на Южном 
берегу Крыма турецких ЕМ стонций. Напосредст- 
венна у береговой линии прием обычно атсутству- 
эт, на достаточна тольо подниться на невысокий 
холм высотой два-три дасятко метров, кск становят- 
си слышны в среднем 5 - 10 станций (некоторые с 
очень неплохим качеством), тронслирующих в сс- 
нозном три турецкие родиопрограммы И эта при 
том, что минимальное росстояниа до Турции сокола 
300 км, а до таких культурных центров, кок Анкора 
и Стамбул приблизительно 700 - ВОО км. Правда 
мощность передатчиков, судя по справочнику МИЕТН, 
неплохая и состовляет 30 ипи 60 кВт. Хорактер ту- 
рецких музыкальных родиолередоч - это ноциональ- 
ные турецкие песни, концерты зоподной классичес- 
кой оперной и симфонической музыжи и весьма 
споясйной популярисия и джазовая музыка. По про- 
храмме ТЕТ-З несколько раз в день передаются З- 
минутные сводки новостей на английском, фран- 
цузском и немецком изыках. 

Кроме турецких но ЕМ были слышны также рос- 
сийские станции: московскоя "РРОКС- и петербург. 
ская "Р.Модерн”, предлопожительно ретранслируе- 


мые червз Кроснодор, о также звуковое сопровож- 
дение Украинского телевидения, транслируемого на 
4 и 5 канолох через мастныв телевизионные рет- 
рансляторы. Один рез наблюдалось тоюже доль- 
нве исносфернов прохождение арабских м иран- 
ских РМ станций. 


НОВОСТИ ЭФИРА. 

Похожа, что начолся новый цикл освоения ко 
ротких вопн коммерческими родиостонциями. При- 
чины этого, возможна, связаны с преимуществами 
короткик волн при обслуживанми больших терри- 
торий, а токжа с ростом продажи за последние 
несколько пет в Европе очень удобных м стобипь- 
ных в роботе КВ приемников с цифровой настрой- 
кой и индикоцией чостоты Извествн в прошпом 
успах плавучей стонции "Кодфю Мой 5еа 171.” у 
берегов Голпондии и исчезнуашей в прошлом году 
“Водо 1ижетфоигд” 23 июня на короткик золная 
появилась новоя коммерческая станция "Кофе АВС 
Оепто”, вешенощоя по воскресеньям с 11 00 до 
15.00 на частота 7570 кГи через передотчик мощ- 
ностью 120 кВт в Копининраде Передачи ведутся 
на английсяом языка м состоят из хорошей поп- 
музыки, обзоро писем и программы для радиолю- 
битвлей “АВС ОХчероп” (14.30-14 45} Это стан- 
ция извастно в Дании с 1990 г кок сомая попупяр- 
нох в РЕМ диспозане Адрес Водю АВС епт. 
РО Вох 174, ОК, Капдегз, Оаптки& 

© 14 мая в эфире появилось новая международ- 
ная служба “Голос Тибато” Студия и офис ноходят- 
си в столице Норвегии Осло, а программы готовят- 
ся в США, Великобритании и Италин, В зфир про- 
громмы "Голоса Тибета" выходят через передатчик 
Дальневосточной широковещательной ассоциоцик 
ГЕВА на Сейшельских о вах с 11.45 до 1200 (пн - 
07) на чостотв 15445 «Гц. Передочо ведется на ти- 
бетском языке и его диолектох. Немедленно после 
ночола этой передачи начнноется ве “мягкое” глу- 
шение китойсхими глушилкамм (для этого использу- 
ется, например, английской прогроммо Междуно- 
родного Китайского роде]. Поэтому станция иногда 
изменяет свою частоту, нопример но 75480 кГц. 
После этай передачи < 12.00 до 1230 но чостоте 
15445 кГц также на тибетском языке транслируется: 
религиозноя прогромма 

Подпольная онтиправитальственная радиостан- 
ция бозирующейся в Лондоне группь нигерийских 
политамигрантов оргонизавола вещаниа для Ниге- 
рии на КВ. 1:2 ыюни в эфир вышпо перзся регуляр- 
нов передача "Вад Ретосга! |1", которая тране- 
‘лируется, па всей вероятности, передатчиком с тер- 
ритории ЮАР 35 короткое время станция исполь- 
зовала чостоты сначала в диопазонах 19 и 25 м, 
зотам 41 м и остановилось на чостота 6205 «Гц в 
д-ма 49 м, но которой в овгусте оно было слышна 
но ангт из. с 21 00 до 22.00 громхо, на с частыми И 
глубохимн зомирониямн 

Как известно, в прошлом году на состоялась спэ- 
циальной раз в году выходящоя в эфир программа 
"Родиа Святой Епены” с одноименного острова а 
Атпантическом окедне В этом году она прозвучит в 
режиме 058 27 октибря, т.е сразу же после перв- 
хода с патнего но зымнва врем. с 21 00 до 24 00 
на традиционной частате 11092,5 «Гц через пере- 
датчик 1 кВт. Адрес Во Зак! Нейапа, Вгосфиоу 
'Ноизе, З Нал, бац Анопйс Осеоп” 

Жетовм вам успелов в роднопривме! 73! 
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Любителям радио- и телеприема 
х СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЕ С ОРБИТАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 13° в.д. 


Орбитальный комллехс 13° восточной долготы состоит из слутчиков ВЛЕЗАТ ав и ен о 3 
\-Е1 и зопущенного в ноябре прошлого года НОТВЖО 1 Последний должан хоро- р а, 
шо приниматься на всей территории Украины но относительно небольшую онтенну 3. * - нарвулярное ходированив, 
диаметром не болеа 1 м В таблице приведены теле- иродиопрогромлы, трансли- _ ее Я ит я, ие в о я м и ЗРощр 


рувмыв этим комплексом посостоянию носпрель 1996 г (частоты даны в возрасто- ая $С сербоко-жорватскяя. 
мащем порядке независиме от тего, какой спутник их использует. Спутники можно 5 Паровой мекотарых обброжтур: ИМ - Воомирмаю РадноСать, ЕП т 


Истонсков, 
различоть по форыа пятно, создаваемого на поверхности Земли пучом передоюю- —— АЕ. Нозукональное РИбслании, Е! - Имаждунарсиное Рввйиорно КА! - РТВ Ипоини, рт. 


щей онтенны ЕКЛЕЗАТ 1-71 - пучи ирег и Уде, НОТЬЕО 1 - луз Зиреги4е. 
-—=—— :. 
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роверка вошего электронного 


Ивфоатагог 9В$ -простейший сеанс связи 

Песле сообщения в прошлом номере «РАъ 05 открытии ииформоционной систе 
мы Кодоотогог В85 многие наши читотели в зепефонных звонкам и письмах зодо- 
ют вопрос, кок стать я» пользователем Позтому сегодня мы расскажем кок войти 
> ВВ5 м принять Фойл, © содержание файловых облостей раскровм в спедующих 
номерох журнала {0 до этого вы жожете их нойтн в области ВВ$ |1} 

Итак, па-перных, вом нужен компьютер с модамом Если вы толька плонируета 
его приобретоть (мам одолжить у зыакомого}, то имейте в виду, что модемы бывают 
внутренние м вмяшние. Парвые немного дешеила и устоновливаются в “мотеринку”, 
но их мевозможно “сбросить” 693 выключения компьютеро при *зоисании". Внац 
има подключают х свободному СОМ-орту м удобны тем, что имеют индикатор 
состояния м жнопву "сброс", но вонимают дополинтельное [хоть м кобогьшов} мёс- 
та на стопа м требуют внашнаго блока питания 

^Ожнанть” модем поможет коммунихационнся программо, каторая обычна по- 
т множество, однако 
популерностью пользуютсл ТЕЦХ и входящой в покет Мопоп (Айн 
ТЕЙМУО, В любой программе вы дойжны произвести ностройку - зодоть робочия 
директория (куда м откудо броть файлы), © токжа согосовоть телефонную линию 
и коммуничационный шорт с модемом Кок это далоть обычно достаточно подроб- 
но сказано в рукозойстве нолимуникоционной прогроммы, в бопьшинства спучоев 
предусмотрениме НО умолчамию пороматры пазволяют нормольно производить 
дозвон но водонному номеру телефона Если же модем не нобироет момар, то 
чаще всего причиной неудочи является установка па умолчанию префиксо [1 
РВЕРИО томольного нобора номеро АТОТ вместо принятого в СНГ имаульснео 
АТОР. Нвобходиыые изменения лагко внести мз соответствующего мемю коммуни- 
жоционной программы { в ТЕХ эта Соттипсаноп Роготетз, в ТЕВМУО - Мобет 
Зент ]. Розумается, номер парте, к которому физически подключен модем [для 
внутренних момер нора устанавливоют паремычкомн]. должан Токже состветство- 
вать укавонному ® нонфигуроционном меню коммуникационной программы Ноко- 
икц, мелышне проварить спедующяе пораматры: РАВТУ = М, АТАВТ$ 1ЕЧСТН = 
В. $ТОРВИ$ = 1, РАО\УСОМТАСЕ = СТЗ/ЕТ5. Если вы не уверены в правильности 
иницнолизационной строки, используйте ИРИТЗТКННО = АТЬРС1 8.02, которая нор- 
мольно роботсот е большинством существующяк модемов 

Еспы ПОСЛФ включения модемс м вкоДО В коммуникационную программу после 
имициользоционной строки вы увидите сообщенне “ОК”, го все в порядке м можно 
эзонить но ВВЗ. Войдите в маню САЦ, укожнта номер 2761126 и нажмите “Ета”. 
После двуз-трех гудков вош модем м удопенный модем ВВ5 ночиут процедуру со- 
тослеония скорости м протоколав обмена (НАМОЗНАКИЫС}, по окончиним кото- 
рой через 10. .20 с мочмется сеонс работы < ВВЗ (Следуя принципу “лучше один 
рая увидать. °, ниже мы приводы золись простейшего саонса связи, при котором 
пользовотель получил от ВВ одим фойл - РА_ВВ5.АЦ. из фойловой области 
88$ ео. Та, что пользовотель (в примере это гипотетический Рае $14огом набирол 
На кловмстура. выдепано подчеринутим курсивом © все остольное [рома коммен- 


торнев в округлыя роыкох] выводнло но экрон дисплея системо ВВ5 
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(Руев ГАзаы ее (2) оуз104 (9) р1086 {У}еу (рву {Гросаеа (5)евусь (туре 
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Богу, @ыЕДу ЕЗве 11 ехсаедей — с91 Басх овом. 
0 СМТ 


В заключение несколько комманториев Второй _ шестой обзацы выводятся талька для 
пользователей, позвоммьшии мо ВВ5 парный раз Вместо звездочек в зопросе пароля 
{розичиога] укощите придуманный воми набор букв м цифр, всторый зноете тольо вы м 
который используется для того, чтобы от вашего имени мсипи двЙствовать только лы 
сами Для нормольного зовершения свонсо применяйте {1}, но ме отключайто модем, 
пока ме уякдите сообщение © звершении свансо - № СААКТЕА В рассмотренном при 
мере выход нз 88$ был принудительным - “богту, Чойу Ита {ти вксееде4” означает, нто, 
дневной лимит времани [ от 10 минут для новых пользователей до 30 минут для пользо- 
вотепай < болев высоким уровнам доступо] исчерпон. Дво предупрежания - “Ус ое 
обо тю Бе зсоллее4 ки посыНу" м "МАНН - Тиме гетоаНур 2 гицлез" выдатот- 
ся, если соответственно от вос в тачение трал минут ме приходило мякохих комонд и если 
до конца отведенного вом времени осталось меньше 2 минут 


Ходуоотогог 885 кдат вошия заонков. СисОп Кофостогот ВВ$ Н.Сухов 
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ЕЕЕЕЕЕЕЕ еее ЕЕ иискесЕЕнеЕыо Е} блокнот схемотехника 


$0В СОМТРОЕ ИМТ 
Дв: нучыйя трансивер 
АНМСО ОРЛ599 Т/Е окончание, 
начойо см. "РА" №7/96, №8/96] 


Е 


| в нае 
ЕВЕ УВрООВ- 
тЫ 
№ 
ПОР вы РЫТЬ, 3) 
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В блокнот схемотехника пинанинаниниониенровалананининининиионининонииниеининиортиииния 
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КАОИбТЕСЕАЕА 


д 
Ты ЕТЕКТЯОМИКА! _РОтУСААТ 


30-воттный уснлытель мощ- 
во сты. розроботанный венгерским родиолюби- 
толк осле Меднянскы (НА7УС), пред- 
назначен для работы в полосе чостот 1,5. 30 МГц, 
с коэффициентом усиления 23 дБ [рис 1). Предво- 
рительное усиление обеспечивает тронзистор 1}. 
а на Т2 и ТЗ собран двухтактный оконачный кас- 
код. Широкополосные тронсформоторы Те 1, Ти 2, 
Те 3 обеспечивают необходимое согласование кос- 
кодов усилителя между собой, © входа и выходо - 
но 50-омную линыю передочи Их конструкция 
покозано но ряс 2. Тег | собран но "бинокуляр- 
ном” ферритовом сердечниие морки 100, Те 2 - 
на 4-х, о Тег 3 - на В-ми тороидольных сердечнихок 
10 х 5,5 х 4,5 марки 100. Обмотки |, 12, 13, 16 
номатывоют проводом ПЭВ 0,45. На Тг 4, 02, ОЗ 
собран измеритель КСВ, где 02, РЗ, М - цепь из- 
мерения токо прямой волны, © 03, Р4, 16, [4 - 
цель индикации превышения отроженной волной 
задонного В4 значения Порог срабатывания этой 
цепи рекомендуется устанавливоть при КСВ < 2 
Конструкция Те 4 показана на рис 3, гдв приманан 
токой жа торсидальный сердечник, кок для 1г 2, Тг 
3. Отличительной особенностью данного усилите- 
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ОСА 


мм | ЕСЕКТЯОМКАЬ ЕГЕКТЯОМКА: РОСУФТЯАТ 


ля явлиетси применение схемы зощиты транзието- 
ров Т} _ ТЗ, собронной на 14 и Т5. Каскод на 15 
зощищаат транзистор ТП в том случсе, когда его 
коллежтарный ток достигает 200_250 мА При этом 


Рис.4 


подение напряжения нс Е5 увеличивоется ностоль- 
хо, чго транзистор 15 зокрываетси, уменьшая сме- 
щение на базе Т1 и тем сомым снижоя аго коллек- 
торный ток Диод 01 является тармостабилизиру- 
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КАНАТА 


шв] ЕСЕКТНОМКА! РОБУСЯАТ ЕОЕУОНАТ 


юшим элементом для Т5. Его несбходимо прикпе-- 
ить к керомическому корпусуТ1. Коскад на Т4 ©г- 
раничивсет токи бозы транзисторов выходного 
жоскода, шунтируя из базовые цели. Т4 зокреллен 
на радиаторе вблизи Т2 и ТЗ. Пороги срабатыво- 
ния зощяты устонавливоются резисторами Р1 иР2 
Дроссели Н1\ _. #4 номотоны на ферритовых коль- 
цск марки Н100 _ Н400 проводом ПЭВ 0,45 и 
имеют индуктивности для #1 ийЗ - 90 мГн, для #2 
и #4 - 200 мын. В качестве #5 можно применить 
любой стондортный дроссель индуктивностью 
100. 200 мкГн. Дла снижения уровня внеполос- 
ных излучений на выхода усилителя необходныю 
включать диопозонные ФНЧ, схемы которых мао- 
брожены на рис 4, о параметры элементов в гобл.} 
{'Вофотесвойа” 43/96, с 137-139, 4/95, с 191- 
193, №5/96, с 246-247) От редокыим, Вместо 
транзисторов 2Т95ТА необходимо применять 
277516. тк. в днопозоне 1,5 . 30 МГц для 
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АЦОЮ 5: МЮЕО 69 


2ТУ5ТА м 2Т951В коэффициент усиления по 
мощности м козффициант палезного действия 
коллектора не регламантируются, а выходная 
мощность снижается но 40% Тронзистор 
ВС1В4 можно заменить но КТЗТО2Е; ВО1З7 - 
но КТВ15Б.В; ВСЗОЗ - но КТЗТЗБ; дноды 
144148 н ОА? - но КД5ТОА 

Но рис5 изображена схема гиробыник® 
логнческых уровной. розработонного 
Петром Янсишем. Он обеспечивовт согло- 
<овоние как с ТТЛ [пороговое напряжение 1.4 В), 
так и < КМОП (0,5 Цлит.} микросхемоми, соответ- 
ствующие переключения выполняет двухпозицион- 
ный переключатель. Но тронзисторох Т}-Т6 выпол: 
нен внопизотор логического уровня, а на остоль- 
ных эпемантах — двухтонольный звуковой сигнопи- 
зотор. Если на входе устройство высокий погичес- 
кий уровень, то но пьезоизлучотель Вх поступает 
напряжение с тенеротора АВТВ4В5Т7В8 частотой 
4 иГц, © если низкий - та с генератора ВВ2ВЗВЗТВВ7 
чостотой 400 Ги, Сигнолизоция коротких { > 10 
н9з<) одиночных импульсов “растягивается” на 0,25 
<, 0 импульсные последовотельности {моксимоль- 
ноя частато входного сигнала 100 кГц} индициру- 
ются двухтональным сигналом 4000/4000 Гц, чере- 
дующимся с честотай 2 Ги. Входное сопротивле- 
ние пробника 80 кОм, напряжение питания от 5 
до 15 В, потребляемый ток от 10 мА да 20 мА 
[ГКодоовитии Аибю-Н-Идео” 98/96, с. 11.12 

Есяи но выходе делителя частоты 
импульсной последовотепьности на три или на иное 
нечетное число допжен быть “меондр”, та стан- 
дартным решением является умножитель частоты 
на два, соединенный последовотельно с несиммет- 
ричным делителем на три м симметрирующим де- 
лителем на два [но О-тритере! Принципиольнов 
ограничание быстродействия такого схемного ре- 
шения удолось обойти А.Ш из г Ивоново. 
Схема его делителя на 3 [рисб/ не содержит удво- 
ителя чостоты, о попучение “мвандро” обеспечи- 
воют элементы 0021, 203.1 м трипер 204.1 
Работу устройство иллюстрируют осциллогроммы 
нопряжений [рис 7/в контропьных тачках {“Родио” 
47/96, е31, 52} 

П-Гойдук из Могилева предложил схему 
приставки к чостотомеру {рис 6) позволяющую из- 
мерять индуктивность от 0,1 мкГн Если частотоме- 
р устонавлен но измерение частоты, то индуктив- 
ность определяют по формуле 1х = 1/Р, о всли на 
измерение периода, та 1х — Т, где [х - измеряемоя 
индуктивности в мкТн, [- чостото в МГц, Т - период 
© мкс “Радиолюбитель” 46/96, с 36] 

Н-Загльднын из Самипслотинско розра- 
ботол устройство защиты [рис.Я) овтомобиль- 
ной радиосппаротуры ст переполюсовки или пра- 


Рис.6 


И/",07$ #^5557мМ2 ; 202 КУЗЕЛАТ ; 003 К255ЛА% 


в 
ОИ 1 м 


Рис7 


вышения напряжения Диод МО обеспечивает “сто- 
рание” предохранителя РИ] при перепелкжовке, 
© при верной полярности, но превышении напря- 
жания (8 данном спучое порог 16 В зодан стобили- 
тронами \02, УОЗ} открывается тиристор М51, что 
также приводит х "сгоранию” РОТ Свечение лам- 
пы НИ в обоих случовх снгнализирует об аворий- 
ном состоянии [“Родмолюбнтель” М7/9б, с.20). 
№Анхай Сандулеану из Румынии роз- 
работал делитель чостоты на 16, 
устойчива работающий на чос- 
таток да 150 МГц. Устройство со- 
стоят из четырак соединенных 
поспедозательно онологовых де- 
лителей частоты на 2, схема 
одного из которых показана на 
рис ТО Он предстовляет собой 
недовозбужденный генеротор. 
порог “недовозбуждаиия” которо- 
го регулируют подстроечным 
резистаром 5К Входноа со- у, 
противление 50 Ом, © 
диспозои входных нопряже- 
ний 25. 75 мВ, потребляемый Х2 | 
ток 30 мА [“Вестолис ИГО 


К 656. 14 
#!-100% 
Л бы8. 7 


ШИ-174 ть 


+ Иез Уола Сгсий оз РосЁе! Воск”, ч.1, 
<56-58} 

Вбнгнов Расбо предложил схему циф- 
рового электронного зомка [рис.Ё1). Он состоит 
из четырех соединенных поспедовотельно К-триг- 
теров [КЛВ-А, Ц28-^), тоймера Е8СВТАТЗ, схемы 
сброса ЦЗ и драйвера исполнительного устройст- 
ва нс тронзисторе Т1 (в цель коллектора которого 
включен, например, эпектромогнит, открывающий 
‚дверы) В кочестве кнопок Р1-Р1] использована хла- 
виотуро обычного калькупяторо. Устройство ото- 
прет дверь толька в том случае, аспи поспедово- 
тельно ножоть кнопки Р1-Р2-РЗ При зтом после- 
довотально “перебросятся” тритеры И1В-ИТА-128- 
2А и свыводо 1 Ц2А нопряжение логической “1” 


#58 


откроет транзистор Т1. При ножотим первой 
кнопки, кроме того, напряжение единичного уроз- 
ня через резистор 8 ночиновт зоряжоть конден- 
сотор С&, в результате чего примерно через се- 
кунду (именно ва это время требуется нажоть сс- 
тальные дев кнопки} < эмиттеро ТЗ через конден- 
сотр С5 на вход схемы сбросо поступит импульс 
сброса Такой жа импульс сброса не допустит сра- 
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батывония зомко м в 


спучов нажатия “ие той” 
кнопки из нобора Р4- 
Р1О Элементы ИЗА, С 
в р обеслечивают сбро- 
<, если норушена пос: 
ледовотельность ножа- 
тия кнолок Р1-РЗ 

Кнопка РТ1 стонт внутри 
хвортиры и праднозноче- 
на для контроля фучкцио- 


ЕЕ, 


Табл.2 
АЛЕСН | ТОЗНвА | РНИР5 БАМОНО [ СЯЕАТУЕ 
а АР В СС 

932 к/с ЕН бо ке 


нирования {"Вайгоова Ргофусгла” 43/95, с.56, 57] 

Обозреватель онглийского журнала РС Роге! 
Мэт Брумфилд проавл тестирование ско- 
ростных устройств считывания СЮ-М'ОАА Окс- 
зопось, чта пучшие из них по схорости уже пра- 
вэсшям рубеж М/С, что практически сопостови- 
мо со скоростью нахолителей на жестких могчит- 
ных дисках, однако время поисхо дорожки [окопо 
200 мс] на полторо порядка хуже, чам у винчесте- 
ров. Все испытанные устройства, соответствуют со- 
временному стандорту МРСЗ Результаты испыто- 
ний отрожены в табл. [“РС Роито!" 45/96, с.98- 
102 

Вы можете закозоть копню любой страницы 
мз пюбого номара журнала “РадоАмотор” и 
любого издания, упомянутого в рубрике “Дайя- 
маст”, по ценв 50 коп. [1500 руб. РФ] зо стро- 
ницу. Зокоз направляйте а одрес редакции с 
моринрованным м подписанным конвертом. 
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Техника любительской связи 


& Ре 
„Доработка трансивера Волна 


Тронсивер “Вопно” жирьковского произ- 
водства имеет ряд неоспоримых достоин- 
ств: высокую стабильность частоты настрой- 
ки, три полосы пропускания приемного трак- 
та (3.1, 2м0.5 кГ\), аттенюстор ВХ, возмож- 
ность подключения внешнего ГПД, цифро- 
вую школу, систему УОХ, высокочастотный 
ограничиталь речевого сигнола (компрес- 
сор}. Кроме того, трансивер снабжен встро- 
анным КСВ-метром, который можно пере- 
ключать в режим 5-метра, и имеет зозмож- 
ность подключения к приемнику отдельной 
онтенны. При моксимальной пиковой мощ- 
ности 70 Вт трансивер “Волна” имвет не- 
большие габариты и моссу. Родует глаз и 
хороший дизойн тронсивера 

Вместе с тем этот тронсивер не лишен 
досадных недороботок. Прежде всего не- 
‘абкодимо отметить недостаточную габарит- 
ную мощность сипового трансформаторо 
выпрямитапя, что проявляется в режиме пере- 
дачи в виде “притухония” индикотора циф- 
ровой школы из-з0 снижения питающего 
нопряжения с ваэрастонием тока ногрузки. 
Но это еще полбеды. По причине вышеска- 
зонного вознихоет порозитноя частотная 
модуляция в цепях расстройки частоты (ЕП) 
д 

Кроме того, предусмотренное в тронс- 
ивере “Волна” гнездо “Педаль” зопоролле- 
лено с гнездом “Ключ”, т.е. педаль не вы- 
полняет функцию переключателя “Прием- 
передачс”, а служит лишь для перевода 
транснверо в режим непрерывного излу- 
чения частоты, например, контроля КСВ он- 
тенны или настройки П-хонтура усилителя 
мощности 

Следующим недостотком трансиверс яв- 
пяотся отсутствие токовой защиты транзис- 
торов КТЯЗОБ а оконечном каскаде. НФос- 
торожнов включение транснвера на пере- 
дочу без антенны или ее высокий КСВ час- 
то приводит к порче дорогостоящях тран- 
зисторов в охонечном и даже предоконеч- 
ном коскодах. Как показала проктико, эти 
транзисторы могут прийти в негодность доже. 
при переключении диопазонов в режнме 
МОХ. Щелчки галетного переключателя вос- 


Ю.Н. Межевич, УЖАС, г.Праматорск 


принимаются микрофоном, и через систему 
УОХ передатчик включается, а а это аремя 
переключатель диопазонов отооединяет око- 
нечный коскод от П-контура и антенны. Надо 
быть очень внимотальным оператором, что- 
бы перед переключением диопазонов не 
забыть выключить МОХ! 

При работе телегрофом в трансивере 
зозникает полудуплексный режим при молом 
времени задержки в режиме передачи и при 
малых скоростях “ключевания” прослуши- 
вается частое переключение антенного 
реле, что неприятно “режет” слух 

Кроме вышесказанного, в трансивере 
“Волна” по вечером и в ночное время сло- 
бо, но все же слышны некоторые средне- 
волновые вещательные радиостанции. Это 
является следствием сложной систамы пре- 
абразовония частот за счет применения 
синтезатора. 

Проведя многочисленные эксперименты, 
истратив практически весь зопас мощных 
транзисторов, автор пришел к выводу, что 
пучше "Волну" перевести в режим СЖР, уст- 
ранив, хонечно, перечисленные недостатки 
оппарата Транснвер “Волна” был переде- 
лан в базовый с выходной мощностью 5-7 
Вт [1] с дабовлением к нему усилнтеля мощ- 
ности на КВ диапазоны и тронсвертерных 
пристовок на 114 и 432 МГц. 

Для лучшего понимания сущности пред- 
логаемых изменений желательно ознако- 
миться с Инструкцией по эксплуатации при- 
емопередотчика “Волна”. 

Режим ОЕР. Пля перевода тронснвера 
“Волно” а режим СЕР нвабходимо прежде 
всего оккуротно выпоять тронзисторы 
КТУЗОБ оконечного коскадо передатчика, 
9 токже желотельно заменить транзистор 
типа КТ921Б в предоконечном хоскаде на 
манее дефицитный транзистор КТЯО7А. Трон- 
зисторы КТ9Я07Б и КТ9О4 применять нерс- 
ционально из-за их малого козффициенто 
усиления. 

Затем в схему м конструкцию усилителя 
мащности трансивера необходимо внести 
изменения и добовления, похозанные на 
рис.Ё, тонкими линиями показаны сущест- 


вующие элементы и их соединения, жирны- 
ми - вновь вводимые детали и соединитель- 
ные цепи, штриковыми - цепи, которые не- 
обходимо разъединить. Обозначения на 
схеме соответствуют зоводскому чертежу. 

ВЧ напряжение с коллектора УТЗ через 
конденсотор С11 подается на контакт В, 
соединенный с ФНЧ усилителя мощности. 
Разрыв хорректирующих цепочек СУ 18 н 
(12624 дает возможность повысить мощ- 
ность, отдаваемую в нагрузку транзистором 
УТЗ, а сохраненне подключенной к ногруз- 
ке первичной обмотки трансформатра Т2, 
хотв и несколько снижает мощность, но 
предохраняет в некоторой степени УТЗ от 
пробоя, так как каскод оказывается ногру- 
женным сопротивлением первичной обмот- 
ки тронсформаторо 12. 

Эмиттер УТЗ при применении транзисто- 
ро КТ9О7А охозывается автоматически "з6- 
замленым”, так как в этом транзисторе он 
соединен с корпусом, а в транзисторе типа 
КТ921, наоборот, изолировон. 

В схему дополнительно введен стабили- 
трон М05 типа Д816Б с напряжением ста- 
билизации 27 В. Это мерс принята в сязи с 
повышением питающего нопряжения да +35 
В после выпайки из схемы мощных тронзис- 
торов МТ4 и УТ5 (КТ9З05}. Стабилитрон 05 
крепится на откидной дюролевсй панёли 
усилителя мощности рядом с выпрямитель- 
ными диодами \07 и У08 {типа КД206А). 
Для этого в панели со стороны монтожа 
необходимо выполнить резьбовое отверс- 
тие М 4. 

Присовдинить первичную обмотку транс- 
форматора Т2 к контакту 8 можна куском 
тонкаго коаксиального кабеля < волновым 
сопротивлением 50 или 75 Ом. 

При настройке переделанного усилнте- 
пя мощности трансивер необходимо нагру- 
зить но эквиволент онтенны мощностью 
около 10 Вт ипи на автомобильную лам- 
почку 24 В 10 Вт. Вращоя движок первмен- 
ного резистора Е 16, устанавливают коллек- 
торный ток транзистора УТЗ в пределах 0,7 
- О,ВА Это соответствует подводимой мощ- 
насти 20 Вт. Однако 50% этой мощности 
твряется в соединительных цепях, тронсфор- 
моторе 12 и ФНЧ. Поэтому следует рас- 
считывоть на выходную мощность 5-7 Вт. 

Переделанный токим образом транси- 
вер “Волно” устайчиво работает на всек 
диопозонах, транзистор УТЗ не выходит из 
строя доже при отсоединенной антенне. В 
режиме передачи высохочастотнога напря- 
жения достаточно, чтобы стрелка индика- 
тора (КСВ-метра] отклонялось на 3/4 шка- 
пы. Девисции частоты в режиме ТХ не но- 
блюдавтся. 

{Продолжение следует) 


1. Скрыпник В Усилитель мощности КВ трон- 
сивера // Родио.- 198В- №М12-С 20-23 
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Программирование в И/пдоии$ : 


Мсго$о!Е Уг5иа! Вазгс 3.0 


Мегозой 
\Мвиг! Вас 


{Продолжение Начало см. “РА” №5-8/95) 

Дейуре операторы Бей Пейло, Ола, Беды, Себе Ре /огобъ- 
являют тип идентификаторов переменных по умолчанию. 

Оут описывает моссив. 

075$ возвращает имена фктлов, соответствующие заданному в ор- 
гументе шаблону. 

Фо..Ёоор оперотор цикла с тестом для ПИЛЕ или РАЕЗЕ в верхней 
или/и нижнай части цикла. 

ДоЕуеп6 заставляет Убио! Вах прервать выполнение программы, 
чтобы И/лоои5 могла обработоль события. 

ло заканчивает выполнение процедуры или блока. 

Елигоп$ возвращает переменную окружения [операционной систе- 
мы] 

} 

ЕОЕ возвращает при чтении фойпа стотус “конца файла”, 

Еду оператор логического соответствия двух выражений 

Егоза стирает динамические массивы и восстанавливает статические 
моссивы. 

Ет, Ей возвращоет статус ошибки 

Бтое$ возврощоет сообщение об ошибка для кода ошибки, задонного, 
в оргументе. 

Етог оператор} формирует ошибку выполнания 

Ба? преждевременна покидает структуру. 

Еф возвращоет е (основание натурального попорифма] в стелени 
оргумента- 

НеАйг возвращает режим доступа или информацию состояния об 
открытом фойле 

РИ6Сору копирует фойп 

7ЯобаеПте возврощавт строку, указывающую дату м время создо- 
ния или последней модификации файпа. 

еп возврощоет число, указывакжщее длину файла в байтах. 

Нх возаращоет целую часть числа 

Гог... Мех! опаротор цикла со счетчиком количества повторений. 

Рогтой$ преобразует численное выражение оргумента в возвро- 
щовмую строку в соответствии с заданным форматом. 

Бее @ возвращоет следующий доступный номар файла. 

Рипсйоит объявляет имя функции, аргументы м обозначает саму функ- 
ционольную процедуру. 

Се? читает данные с фойла 

СеАйг возвращает число, покозывакжщее аттрибуты файла 

С/ЮБо! используется для объявления глобальных переменных. 

Собуь .. Кепит используется при оброщеиии к подпрограмме, 
обозначенной маткой и закончивающейся опаратором Кейлт. 

СоТо оператор безусловного перехода но олределенную метку. 

Нахб возвращоет строку шестнадцатеричного значения оргументо. 

Ноиг возврощает число между 0 и 23, представляющее час оргу- 
мента. 

#.. Теп .. ЕБе оперотор условного перехода, основонный на 
выполнении усповий 7АЫУЕили РА/5Е. 

1пры$ возвращоет строку символов, читаемых нз файла. 

ЧприлВах$ отоброжает диалоговое окно, ожидоя ввода тексто или 
щалчка мыши и возвращовт содержимое поля ввода. 

1р5" возврощоет позицию первой найденной подстроки. 

п! возарощоет целую часть числа 

КИ! удаляет фойпы с диска 

{Воипа возврошеоет нижнее, зноченна индекса для указанного изме- 
рения моссива аргументов 

1Саза$ возвращоет строкуаргументо с преобразованием всвх сим- 
вопов в нижний регистр. 

1ей$ возвращает часть строки аргумента от начала до симвопо, 
‘указанного номером. 

1еп возвращоет количество символов (байт} в строке аргумента. 

157 присваивает зночение переменной 

[ке используется для сровнения двух выражений 


Л.И. Поночовный, г.Киев 


1004 загружает форму или элемант управления с память. 

ТоааРсилие загружает изображение (в виде В/ИР-фойлов, (СО-фай- 
лов или И/МЕ-файлов} в Вот, Рейха Бах ипи бладе. 

{ос возврощает текущую позицию в открытом файле 

{ОЕ возвращоет размер открытого фойла в бойтах. 

{09 возвращает натуральный логарифм аргументо 

{Т9т$ возвращает копию строки аргумента < удалением ведущих 
прбелов 

Мо возврощоет строку как чость другой строки 

Мтиле возврощоет число от 1 до 59, прадстовляющее минуту часа 
аргумента 

МИ» создает новый директорий ( каталог ]. 

Мод! вовращоет остаток от деления двух чисел 

Моп® возвращает число от 1 до 12, предстовлякжщее месяц года 
оргуманта. 

Мз9Вах отображает сообщение в окне диалога, ожидает выбора 
пользовотелем кнопки в окна 

Моте изменяет имя файла или коталопо 

М 1 используется для погического отрицания вырожения. 

Мом возвращает зепа! число, представляющее текущую дату и вре- 
мя 

О<5 возвращоет строку восьмеричного значения числового оргу- 
мента 

ОпЕтог задает процедуру обработки ошибки 

Ог используется для логической дизьюнкции ( или } двух выражений 

Рип записывает данные а фойл 

Ри! зописывает переменные в фойп 

ОВСоюг возвращает АСВод, соответствующий цвету оргументо. 

Капдопиге инициолизирует генератор псевдоспучайных чисал 

КеГт испопьзувтся для задания размерности динамического масси- 
ва значений но процедурном уровне 

Кет используется для включения в текст прогроммы пояснений 

Кезе! закрывает все фойлы 

ЮСВ возврощоет число, предстовляющее АСВ-код цвета. 

ЮУ возврощает провую подстроку строки аргумента заданной 
длины. 

ЮтрВи удоляет каталог. 

ЕЮпд возвращает псевдослучойнов число одинарной точности в 
диопазоне от 0 до 1 

ЕТИт$ возвращает копию строки аргумента с удолением зомыкаю- 
щих пробелов. 

ЗауеРкиле записывает изоброжение в ВАИР-фойл { Рогт, Рейле 
ох, таде } 

$есопд возвращает число от 0 до 59. представляющее секунду 

5еек возвращает текущую позицию а фойле. 

Зевс! Сазе формирует опероторы проверки общего назначения. 

$97 возвращоет число, обозначающее знак числа 

5йей запускает выполнявмую программу. 

$ возврощоет тригонометрический синус аргумента в радионах. 

$росв$ возвращоет строку, содержащую закозанное в оргуманте 
число пробелов 

$рс пропускает зодонное число пробелов в Ру!" операторе или 
Ра! ьвтоде, начиная с текущей позиции печоти. 

$97 возврашрет квадратный карень нестрицотельного числа оргу- 
мента. 

55 возвращоет страковое представление численного выражения 
оргуманта. 

$Сотр возвращоет результат сравнения двух строковых оргуман- 
тов. 

5и719$ возвращоет строку одинаковых симаолов зоказанной длины. 

$ объявляет имя, аргументы и саму прцедуру. 

Та перемещает курсор в указанную позицию в Ргй/ операторе 
или Риит} методе. 
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Топ возврощоет тригонометрический тонгенс аргумента в родианах. 

Пте$ (функция/оперотор] воззронцоет/установливоет текущее сис- 
темное время 

Типег воззрощает число секунд, прошедших от полночи 

ТПпег$епо] возвращовт зао] число, представляющее время. 

Гте\айие возвращоет числовое зай! значение, соотватствуюищее 
времени в строке аргумента 

ИВоила позврашоет наибольшее значение индекса указанного из- 
мерения массива аргумента 

{/Савв$ возвращает строку, в которой всв символы преобразованы 
в верхний регистр. 

Илюад' выгружает форму или зпемаент упровления из помяти. 

Из возвращоет численное значение, полученное преоброзованием 
строки символов. 

И/еекойу возвращоет число от 1 { билабу] до 7 [ Зайлобу } 
представляющее двнь недели аргумента. 

ИИе ... УИепа оператор цикла, в котором проверка выполняется но 
входа. 

Увог возвращоет число между 1753 и 2078, которое представляет 
год аргумента 

Описанные выше объекты м их характеристики, события и методы, а 
также функции и операторы языка Изио/Ваяе носят спровочно-инфор- 
мационный характер. Для получения более детальной информации, опи- 
сывоюжщей синтаксис конструкций языка со всеми замечаниями и допус- 
тимыми эначениями, необходимо использовать унифицированную спро- 
вочную подсистему, доступную из покето Узио? Возк Доступ к ней 
возможен двумя путями, Первый, через операционное меню //ер. Ди- 
ректива Соп’ейв этого меню обеспечивает доступ к оглавлению асей 
спровочной информации {рис 17} 
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Рис 17 


ОЙ Не!р 


1 - обучение Ибис! Ваз, 
построение приложений средствами Изио/Ва5к , 
2- создоние интерфейса приложения; 
3 - установка характеристик; 
4 - запись и отладка ходов; 
а токже описание : 
5 - хорактеристик; 
6 - методов; 
7 - объектов; 
8 - языка программирования; 
9 - среды прогроммирования; 
10-возникающих сообщений об ошибках. 

Можно получить подсказку, пользуясь директивой Зеогсй чврез меню 
Нер или всли нажоть кнопку в прикладном ожне Мер. На экране по- 
явится диалоговое окно Зеогс®, в рабочее поле которого необходимо 
вписать интересующее слово { это может быль оператор языка про- 
граммировония, хароктеристика или метод объекта и тп. }. Если вы 
броть строку АБом АМегозой Изио! Вайс из меню Нер, та появится 
информационное окна, сообщеющее © версии пакета Изио/Вазк, ов- 
торском праве, серийном номере, режиме работы, доступной оперо- 
тивной памяти комльютара, наличии математического сопроцессоро 
Кнопка ВасЕ предназначена для возврата в предыдущее окно Нер, ас 
помощью кнопки {#15 Югу можно просмотреть и выбрать одно из окон 
Нер, которыми вы пользовались ( вызывали ]. Ножимая кнопки << и >>, 
можно листать “книгу” 78 в прямом и обропном напровленииях 

Вгорой путь - это вызов контекстно-зависимой справки. Для чего не- 
‘обходимо подвести курсор к интересующему оперотору программы 
или активизировать необходимое поле [ элемент, меню итп. } одного нз 
приклодных окон интегрированной среды м нажоть клавишу Ё? 

Спровочноя 
подсистелма явля- 
ется достаточна 
обширной и ко- 
рошо структури- 
рованной А на- 
пичие наглядных 
примеров ко 
всвм хорожтерис- 


Сотеп(5 
ЗеагсН Рог Не!р Оп... 
ОБапшд Тесппса! Зирроц... 


|еагп9 МЕстозой Мзча! Ваз!с ея 
Ароц! Мсгозой М зиа! Ваз1с... Е: 
ны — ям и операторам 


позволяет ва 
многих случаях обойтись баз “бумажных” руководств по пакету Изио/ 
Вос Чтобы воспользоваться примером достаточно подвести курсор 
мыши к ЕхотрЁ в прикладном окне Изио/Ваяс Нар и щелкнуть левой 
кнопкой На экране появится, аналогичное предыдущему, окно {рис 18} 
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Рис 18 


содержащее пример в виде событийной процедуры ( 004; С, Кау- 
Бот, МоизвМома, Кезге и тп }. Предлагаемый пример можна скопи- 
`ровать, используя СёрБоати, и вставить непосредственно в розрабо- 
тывовмую прогпролиму для выполнения 

{ Продолжение спедует } 
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в. Радиокомпоненты: 


Первую катушку индуктивности намотал профессор Поли- 
технической школы а Париже Доминик Арого (0. Агадо} а сен- 
тябре 1820 г. Сделал он это пасле того, как узнал об исследо- 


—> 
чААчААЧАЧАЧАЗАЧЙИЕ 


Рис.1. Опыт Д. Араго 


вонии дотским физиком Хансом Эрстедом (Н. Оегзюд] дейст- 
вия электрического тока но магнитную стрелку. Д.Араго взял 
стеклянную трубку, номотол на нее по спироли проволоку и 
вложил анутрь каркаса стальную иглу рис. И). После подключе- 


9) 


Рис.3 „Чертеж кольцевой ка- 
тушки, сделанный Фарадеем 


Рис 2. Кольцо М Фарадея 


ния катушки к гольвонической боторее произошло номогничи- 
вание иглы Эта котушка впервые позволила обнаружить на- 
могничивание железных предметов электрическим током. Фрон- 
чузскому физику Андре-Мари Амперу (Атреге Апге Моне] по- 
счастливилось открыть магнитный эффект катушки с током и 
сделать вывод, что она эквивалентна постоянному магниту. Он 
же дол название котушке индуктивности - соленонд. А Ампер 
выдвинул ндею усиления магнитного поля с помощью введения 
в катушку сердечника из мягкого жепеза {рис 2} В 1840 - 1842 г 
американский ученый Джозеф Генри {1озерЬ Непгу) исследуя 
розряд лейденской банки, в цепи которой находился соленоид 
со стальной игопкай, сделал открытие, значение которого оце- 
нили только через полстолетия - но зоре родиотехники. Суть 
открытия в том, что Д.Генри экспериментально установил копе- 
ботельный хороктер искрового разряда конденсатора, дохозов 
тем сомым существование эпектрических колебаний. К такому 
выводу он пришел, анализируя напрозление индуктированных 
розридом лейденской банки токов в зависимости от полярнос- 
ти стальных иголок Этот вопрос еще в середине 20-х годов 
ХХ ст. изучал в Пориже Феликс Савор (Е бауаг], но безре- 
эзультатно. В статье “Об индукции ат обычного электричества и 
о колебательном разряде” (1842 г.), Д.Генри впервые дал опи- 
сание открытых им сильно зотухающих электрических колебаний 
и предложил наиболее приемлемый способ их возбуждения. В 
1853 г Вильям Томсон {\М/ат ТНотзоп} предложил формулу 
для определения периода колебоний в ЁС цепи в зависимости 
от емкасти канденсотора и индуктивности катушки. 

В середине ХИХ ст. парижским механиком Генрихом Румкор- 
фом (С. КунткогН) была создана индукционная катушка, кото- 
роя сыгрола большую роль в появлении радиосвязи. Котушка 
Румкорфа предсгавляла собой прибор для преобразавания пре- 
рывистаго токо низкой частоты в прерывистый ток высокой 
частоты Несколько раньше русский физик Борис Семенович 
Якоби создал прибор, который он назвол электромогнитным. В 


катушки индуктивности 


В.М. Пестриков, г.Киев 


принципе это была первоя индукционная котушка, на с авто- 
матическим прерывотелем. Кок известно, основу использован- 
ного Генрихом Герцем (С. Нем2] устройства для получения 
электромагнитных волн составляла котушка индуктивности типа 
котушки Румкорфо. В 1864 г. Г.Румкарф за свое изобретение 
получил премию имени Вольты. Эта престижная премия в раз- 
мере 50000 франков была утверждена еще Нополеоном 1 
Премия присуждалась за “опыты м открытия, усовершенствова- 
ния в облости электричества и магнетизма, которые сопосто- 
вимы с тем, что было сделана в этих науках Фронклином и 
Вольтой”. Первым эту премию получил в 1В06 г. член Лондан- 
ского королевского общества сэр Хэмфри Дэви (озу. зи 
Ниутрргу) 


Г. е 


Рис.4. Конструкции дросселей ВЧ: 
а - длинных волн; б - длинных и средних волн; 
в - средних волн; г - коротких волн; 
д - накола; е - УКВ; ж - фильтр питания УКВ 


Современное определение катушки индуктивнасти харокте- 
ризует ев как элемент электрической цепи {двухполюсник), обес- 
печивающий зоданную индуктивность. Катушки индуктивности 
или катушки сомоиндухции (такое нозвоние они имели в ро- 
диотехника в 20-е годы ХХ в.} применяются в сомой рознооб- 
разной радиоэлектронной апларотуре для настройки колебо- 
тельных контуров на данную частоту (катушки настройки], для 
передачи электрических колебаний из одиого контура в дру- 
гой (катушки связн}. для розделения или ограничения электри- 
ческих сигналав различной частоты (дроссели) и тд. 

Дроссель (нем. - сокрощоть} представляет собой рознавид- 
ность катушки индуктивности [рис.3]. Его включают в электри- 
ческую цепь для подавления переменной составляющей тока в 
цепи либо для разделения мили огроничения сигнолав различ- 
ных частот. В зависимости от конструкции и назначения разли- 
чают дроссели высокой и низкой частоты. Дроссели высокой 
частоты {ВЧ} имеют малое сопротналение для постоянного тока, 
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гоков звуковой частоты и большое сопротивление для токов 
высокой частоты. Этот тип дросселей используют в родиопри- 
вмникох в цепях обратной связи для раэделения токов высокой 
и звуковых частот, в фильтрах цепей питания и ток называемых 
схамах параллельного питания. Дроссели высокой частоты и- 
готовляют в виде однослойных или многоспойных катушек, без 
сердечникав (рис. 4} ипи с сердечникоми [рис 5}. Для дросселей 
длинных и средних волн применяют секционную номотку. Дрос- 
сели коротких и метровых волн имеют однослойную намотку, 
сллошную или с принудительным шогом. Для уменьшения гобо- 
ритов дросселей применяют могнитные сердечники. Дроссели 
высокой частоты < сердечниками из могнитодиэлектриков и фер- 
ритоз имеют меньшую собственную емкость и могут роботать 
в более широком диопазоне частот. Низкочастотный дроссель 


8 
Рис.5. Катушки с постоянным значением индуктив- 
ности различной намотки: 

© - виток к витку; 

6 - с принудительным шагом; 
в - типа “универсаль“; 

г - в нвол 


подобен электрическому трансформотору с одной обмоткой. 

Катушка индуктивности характеризуется номинальным зна- 
чением индуктивности. Основной единицей в системе СИ явля- 
ется Генри {Гн]. Но практике пользуются производными от Гн 
единицами миплигенри (мГн), микрогенри (мкГн} и ноногенри 
{НГн], которые связаны с основной единицей следующим обро- 


Рис.б. Котушки с подстраиваемой индуктивностью: 
а - в бронввом сердечнике типа СБ; 
б - на каркасе с резьбовым сердечником СЦЕР; 
в - то же, но с сердечником шпилькой СЦШ; 
г - на каркасе и с немогнитным сердечником 


зом: 1 мГн = 10-3 Гы, 1 мкГн = 10-8 Гн, 1 ыГн = 10% Гн. В литера- 
туре прошлых лет встречается единица измерения индуктив- 
ности сантиметр: Тем = 10° Гы = 10% мГы = 103 мкГн. 

Классификация. В зависимости от области применения раз- 
личают катушки индуктивности иабиротельных и опериодичес- 
ких цепей. Котушки избирательных цепей входят в состав фильт- 
ров, линий зодержек, колеботельных контуров, котушек связи, 
дроссепей высохой частоты и т.д. Катушки апериодических це- 
пей вкодят в состав трансформаторов и дросселей низкой час- 
готы. 

В зависимости от конструктивного исполнения катушки ин- 
дуктивнасти делятся но постоянные и переменные, цилиндри- 
часкив и плоские, каркосные и бескаркасные По типу намотки 


катушки подразделяются на однослайные и многоспойные. Кро- 
ъе того, катушки индуктивности делятся на катушки с сердеч- 
никами и без них, на катушки с сердечниками из магнитных и 
немагнитных мотериолов, с экроном и без экрано- 

Электрические парометры. Индуктиеность котушки 1. Ко- 
тушки индуктивности в отличие от резисторов и конденсаторов 
не выпускаются в виде стандартных типовых детолей [исключе- 
ние составляют некоторые типы дроссвлей}, а рассчитываются 
и изготовляются индивидуольно для кождого выпускаемого ро- 
диоэлектронного приборо. В продоже бывают катушки индук- 
тивности для родиоприемников. Таки катушки, как правило, 
имеют поспорт, в котором укозывается, для какого родиопри- 
емника ани преднозночены, с токже основные электрические 
пораметры- индуктивность |, добротность @, количество вит- 
ков \/, марка провода и т.д. Значение индуктивности обычно 
указывается на корпусе дросселей высокой частоты заводско- 
то изготовления. Применяемые в радиоэлектронике катушки 
имеют индуктивность от тысячных долей микрогенри до несколь- 
ких десятков миллигенри. 

При регулировке колеботельных контуров приходится точно 
подстроивать индуктивность котушек {рис.6}. Простейшим ме- 
тодом подстройки индуктивности является смотывоние витков. 
Обычно это делается для подгонки индуктивности многослой- 
ных катушек с большим количеством витков. Однослойные ка- 
тушки в пределах + 3% подстроивают перемещением одного 
или нескольких кройних витков. многослойные секционные ка- 
тушки - перемещением дополнительной секции. Эта секция 
обычно содержит 15-25% витков общего количества витков. 
Пределы регулировки при этом составляют + [10...15}% Нои- 
большая точность регулировки индуктивности котушки достиго- 
ется с применением сердечников -их ввертывают или пвреме- 
щают в катушке. Котушка индуктивности, содержащая сердеч- 
ник из феррита или могнитодиэлектрика, имеет большую ин- 
дуктивность, нежели без него. Но практике находят примане- 
ние сердечники из могнитодиэлектриков (могнетита, ольсифе- 
ро. корбонильного железо], ферритов, латуни и др Сердечни- 
ки из лотуни уменьшают индуктивность котушки, а из могниго- 
диэлектриков увеличивоют. Ферриты по сравнению с могнито- 
диэпектрикоми имеют гораздо большую магнитную проница- 
тельность и применяются для изготовления сердечников кату- 
шек и магнитных онтенн родиоприемников. 

Дабротность катушки индуктивности @ - эта отношение ре- 
октивного [индуктивного] сопротигления «1 к ее активному (Оми- 
ческому} сопротивлению Е: @ = «1 / В. Добротность карокте- 
ризует потери энергии в катушке - чем больше зночение доб- 
ротности, тем кочественнее катушка. Для контурных котушек 
желательно иметь большую добротность. Для ее повышения, а 
также для достижения наибольшего постоянства порометров 
катушки очень важно использовать каркасы котушек, изготов- 
ленные из высокакачественных изоляционных мотериолов. Чем 
выше рабочоя частота котушки, тем качественнее они должны 
быть. Для повышения добротности кантурных котушек, исполь- 
зувмых в родиоприемниках для приема ДВ и СВ, необходимо 
производить намотку многожильным проводом. Добротнасть 
котушек индуктивности, используемых в радиоэлектронике, бы- 
вает ст 20 до 300 и выше. 

Темперотурный коэффициент индуктивности (ТКИ} харокте- 
ризует относительное изменение индуктивности катушки при 
изменении темперотуры окружающей среды но 1” ТКИ имеет 
положительное значение и для его компенсации в контурох 
применяют конденсоторы с отрицотельным ТКЕ. 

Собственная емкость катушки связана с близким распопо- 
жением витков обмотки. Действие собственной емкости подобно 
действию хонденсатора, включенного паралпельно катушке, что 
не всегда желотельно. Ноличие собственной емкости ведет к 
увеличению потерь энергии, к уменьшению добротности ко- 
тушки и к уменьшению стабильности настройки контура. В свя- 
зи с этим параметр называют паразитным В диопазонных кон- 
турок собственная емкость уменьшает коэффициент перекры- 
тия диопозоча. я 

{ Продолжение следует } 


_ЫЩВВЪВЪЪВЪЫЁЯШВЬЙЫШыЫъыъыъы‚ьхьх‚х‚х‚„‚ь‚ххххьхххьхххььь т 


РалоАматор 9/96 


27 


Справочный лист 


Медные обмоточные провода с эмалевой изоляцией 
В.М. Пестриков, 1.Киев 
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Примечания: 1. В тоблице приведены моксимальные наружные диометры, мм 2. В скобкох указаны диометры провойоки, которую можно применить тольхо 
® технически обосновонных спучоях; звездочкой обозначены дкаметры проволоки, которую в новых разрабаткох не применяют. 
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Провода *с эмалево-волокнистой изоляцией 
В.М. Пестриков, г.Киев 
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ПРОЩЕ НЕ има 
ПРИДУМАЕШЬ... 


/Ч.Емельянов, г.Киев 


Хорошо заметный и высоконодежный “моя- 
чок” на выключотеле комнатного освещения 
| можно собрать из трех дешевых и недефицит- 
| ных детолей {см рисунок). 


Светодиод УО1 включен последовотельно © 
резистором ®1 и дкодом У02, который зощи- 
щоет \01 от пробоя обратным нопряжением. 
Подсоединяется данная схема параллельно вы- 
ключотелю освещения 51 и последовательно с 
| помпой нокаливония НМ При выключенном 
освещении {контокты 51 розомкнуты) ток про- 
текает через цепь УБ1УО21НИ и светодиод 
светится Когда контакты выключотеля зомкну- 
ты - ток протакоет только через НИ и светоди- 
од госнет. 


М.Екельянов, г.Киев 

Простой регулятор потребляемой мощности 
для светипьнико из двух ламп можно собрать 
без использования электронных компонентов. 

| Фоктнчаски, данный регулятор является пере- 
| ключателем порядка включения {последователь- 
| но-пораллельнс] двух ломл накаливания в сеть 
220 В. При этом желотельно использовать лам- 
пы одиноковой мощности для того, чтобы при 

| последовотельном включении они светились с 
Г равной яркостью. 


Кок покозано но рисунка, спаренный двух- 
позиционный переключотель 52 кок раз и осу- 
ществляет функцию последовстельно-пораллель- 
ного включения ламп НИ, НЕ2 Выключатель 
$1 подсоединяет донную схему к цепи питания 

| 220 В В дальнейшем, $1 можно исключить из 
схемы, заменив двухпозиционный переключоте- 
| ль 52 треклозицианным Нужно учитывать, что 
< учетом техники безопасности, переключоте- 
| пи должны быть россчитоны но напряжение 


| 220 В. 
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Центр АЦП 


Москва, 1 Щемиловский пер., д. 16 тел. 288-37-66, 288—40-75 ф. 288—37—66 
ЗАО “Рудиев-Шиляев" е Ро местн. тел. 3-20, 7—41, 7—45 


Платы сбора и обработки аналоговой и цифровой информации 


ОЛА-И24 АЦП 24 разряда, 2 дифф канала, 10 мс, 8К ОЗУ, 80С31, 257 
42.5 В..0.02 В, прогр. коэфф. усиления, гальваническая развязка 
4 дифф. канала {2 синхр.)/б дифф. каналов (3 синхр.) 333/420 
ОЛА-—70 АЦП 12 разрядов, 16/8 каналов, 70 мкс, +58..+0.58, 16/16 ТТЛ 95 
ОЛА- 20 АЦП 16 разрядов, 8/4 канала, 10 мкс, #10 В..+0.5 В, 451 
2 канала таймера, гальваническая развязка 
ОЛА-—8М1 АЦП 12 разрядов, 16 каналов, 8 мкс, +2.048 В, 0- 4.096 В, 210 
1 канал таймера, 4 кВ гальваническая развязка 
ОЛА-—8М2 АЦП 12 разрядов, 16/8 каналов, 8 мкс, +4.096 В, 310 
0-— 8.192 В, 8/8 ТТЛ, 1 канал таймера, 4 кВ гальваническая развязка 
ОЛА-—З АЦП 12 разрялов, 16/8 каналов, 3 мкс, прогр. коэфф. усиления, ВЦШ 280 
45 В..10.05 В. 8/8 ТТЛ, 3 канала таймера, погрешность 0.07% 
погрешность 0.03% / 0.05% 420/387 
ОЛА-—2 АЦП 12 разрядов, 16/8 каналов, 2 мкс, +5 В..40.05 В, 8/8 ТТЛ, 175 
3 канала таймера 
ОЛА- 1.5 АЦП 12 разрядов, 32/16 каналов, 1.6 мкс, +5 В..40.01 В, 8/8 ТТЛ, 520 


память ЕО, прогр. коэфф. усиления 1..800,ВЦШ,3 канала таймера 
1 канал ЦАП, 8 разрядов, 50 мкс, двухуровневый аналог. компаратор 


О ЛА-АОЗР АЦП 12 разрядов, 16/8 каналов, 3 мкс, 8/8 ТТЛ, +10 В..30.1 В, 320 
2 канала таймера, АР$Р2105,32К. ОЗУ данных, прогр. коэфф. ус. 
время преобразования 2 мкс, АР$Р2115 / 128К. ОЗУ +60/ +80 
ОЛА-—н25 АЦП 10 разрядов, 2 синхр.канала, 25 нс, +1 В, 256 К ОЗУ 975 ' 
О ЛА-—н24 АЦП 12 разрядов, 2 синхр.канала, 24 нс, +0.5 В, 256 К ОЗУ 1500 
ОЛА-—в10 АЦП 8 разрядов, 2 одн. канала, 10 нс, +1 В..+0.1 В, Ввх=1 МОм 
прогр-коэфф. усиления, ‚ 256К ОЗУ/ 64К ОЗУ 780/700 
ОЛА-2ЦАП70 ЦАП 12 разрядов, 2 канала, 70 мкс, 8/8 ТТЛ, 2 канала таймера, 95 
+5 В, +10 В, 0— 10 В, гальваническая развязка 
ОЛА-—2ЦАП!5 ЦАП 12 разрядов, 2 канала, 15 мкс, 8/8 ТТЛ, 2 канала таймера, 150 
5 В. +10 В, 0— 10 В, гальваническая развязка 
ОЛА-2ЦАП5 ЦАП 12 разрядов, 2 канала, 5 мкс, 8/8 ТТЛ, 3 канала таймера, 260 
+10 В, 0— 10 В, внешняя цифровая шина (ВЦШ) 
О ЛА- 2ЦАПн3З0_— ЦАП 16 разрядов, 2 канала, 15 нс, 64К, ОЗУ, +5 В, 42.5 В 820 


Платы ЦОС и цифрового ввода-вывода 


О ЛА—ТМ$31 ТМ5320С31, 5ОМЕГОР$,ОЗУ 384 кБ—20 нс, внешняя цифровая шина 784 
О ЛА-ПАС Логический анализатор, 32 канала. ОЗУ 32 х 16 Кбит, 50 МГц 1980 
ПЛА-16Д1/Д2 — Цифровой ввод/вывод 16 ТТЛ, гальваническая развязка 80/80 
ОЛА-24А Цифровой ввод/вывод 24/24 ТТЛ ` 51 
ОЛА-32А Цифровой ввод/вывод 16/16 ТТЛ, повышенная надежность 68 
ПЛА-—96Д Цифровой ввод/вывод 96/96 ТТЛ, 3 канала таймера, кварцевый генератор 250 
О ЛА-ТМР Цифровой ввод/вывод 8/8 ТТЛ, 6 каналов таймера, кварцевый генератор 99 


Дополнительные устройства 


О ЛА-—ФНЧ8 Фильтр низкой частоты, 8 независимых каналов, в каждом : усили— 

тель с прогр. коэфф. усиления, ФНЧ с прогр.полосой среза до 50кГц 609 
О ЛА-—УВХ4/8 Устройство выборки хранения, 4/8 каналов, 0.9 мкс время выборки, 

переключ. коэфф. усиления, +5 В. +0.5В или пользовательский 350 
ОЛА-—СР50 Переходник на коаксиальный кабель, 16 каналов 135 
ПОЛА-—МУЛ64 Аналоговый многоканальный мультиплексор на 64/256 каналов 190 
ОЛА-—ТК Плата переходника с разъема плат ЛА —хх на провод {под винт) 30 
О ЛА—РЛЗ00/380 Плата реле, 8 каналов, АС:3008 —8А или ОС:30В —5А /АС:380В — ЗА. 118/160 
ОЛА-—УДЛ7{11} Расширитель шины {ВМ РС/АТ ($А - 16} на 7 / 11 слотов 480/620 
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овъявлЕния 
*Прадою лампы, клистроны, могнетроны, СВЧ ком- 
плектующие, радиодетоли # т. (044} 478-09-86. 
*Покупаю новые ГУ, ГИ, ГС, ГК, ПМИ, К, МИ, УВи 
другие родиодетоли # т. (044} 243-26-85. 
ее хомпьютеров любой конфигуроции Ре- 
сководов, принтеров, мониторов # Кнав, т 
РН 2142. 71. 211-62-07 
“Брошюры “Эпектролов рыбы”, "Талефонные жуч-. 
ки”, "Лучшая ТВ-антенна”, "Живоя” м "мартвоя” водо”. 
"Радиомикрофоны” м дру, описания интереснейших ро- 
диолюбитальских конструкций (болев 1001, схенць ро- 
рисприемников [с 1947 г], телевизоров, маги 
нов Для получения полного коталого требуется Ваш 
моркированный и надлисанный конверт + два почтс- 
выв марки с буквой "Б” или "Д’ #4 251120, Чернигов- 
ская обл. г. Носовка, о/я 2}. 
“Прадлогою новейший модупь цветности МАЦ-67. 
кочество изоброжания, продлевает срок спуж- 
бы хинескопад также микросхемы ст “РЫЙрз” № Киев, 


«КОНТАКТ» №40 (79) 


т (044} 474-37-85. 

*Продам Р-31 342, Р-323, Р-399А #4 т. (044 442. 
54.23, 431-34.23 

>Раднодетоли. Список бесплатно в Вашем конвер- 
те % 251120, Черниговская область, г. Носовка, 
о/а 20. 

Цифровые тестеры из Гонконга # т {095} 
305-16-17. 

“Предлалою АОНы с горантией Ремонтирую, ма- 
нмю версии, устанавливско в корпус заказчика, ком- 
плектиощиа # Киев, т. 044} 441-44-65: 

*Книги для коротковолновиков, ОХчистов, влодель- 
цев "Спактрумов”, качественные ксерокопии с любой 
страницы журнслов “Родио” (начиная с 1968 г], "Ро- 
диолюбитель”, выпусков "ВРД” # 251120, Чернигов- 
ская обл, г. Носовко, о/я 22. (Вош конверт для ответо}. 

*Обменяюсь ПО для компьютеров “Орион”. "РК- 
86", "Зресмит” # 251050, Чарнигоескоя обл, п. Ко- 
роп, о/л 5, т. [046-54] 2-24-97. 

*Продам оптом К22-5, КЛО-7в, КД-1, СПЗ-4, СПЗ- 


Контакт 


—>— 


ЗВ, К50-35, К73-17 жт {038-22 497-57. Юрий 
«“Продом прогрелиинов и оппаротное обеспечение 
для ПК “Орион-128*, "Ориюн-ПРО", “Альтаир”. Изго- 
товлю побыв модули и устройства к данным комлью- 
терам #& 255710, Киевская обл, г. Ирпень, уп. Садо- 
вся, 65-А, кв. 57 Тучин Максим Алексаевич. 
*Отечатаю любые ©5{ # 252191, Киез-191, о/л 


4. 

“Родиотелафоны "Бритонико” (11,5 млн], тонер "Ёсь 
доюрлжа Т-7111 Г5” (два ЕМ диопазоно, всеволно. 
вый, стерео - 15 млн), чаские системы “ВАТ- 
ИМЕ” (от 40 млн] #т [044] 441-44-65. 

*Предлогою электромаханические фильтры (500-ЗНТ 
м 500-38], ферриты МТОООНАА К20х1 2х6, М1500НМ 
КЗ1;18,5х7, К45х08х8, трансформаторы сотосующие 
выходные “Селло”, фоторазисторы ФСД-1, ФСК-1о, 
фотодиоды ФД-1, фототранзисторы ФТ-1К, хлорное 
железо, телевизионные усилители ДМВ с усилением 
32..36 46 # 251120, Чарннговская обл. г. Носовка, 
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1: Аесовь7 О вт ИАодот1 6. КОВНУ, 1995-480 обл _ 1200 
2 Бораожоти Н Прогромирояоние гр рля и 
з 'Воцал4 С++ - М. НИ 512 с 110 
'Изучи сом Родь Макет для ебет - Минск: 
АЕ 1995. - 479 с обл 1900 
Корт С Робота Чак Бодо З0.- М7 БИНОМ, 
1996. - 512 с 14.00 
5 Кроля Э Все об [питье - К ВНМ. 1995. -672 <. обл. 2000 
& НорзонП Руководство по 20$ Интера Нортона 
варс 8.2, 6,22 - М БИНОМ. 1995 - 480 < 1200 
7 Посыо В \МееЯ 7 О для УИоокя 95 Русская версия - 
В Оо к 9 
В Пономаренко. 5 О одним взгиядон. - 
ВНУ, 1995. -144 с, обл. 12.00 
;. нок А. хе) 70 дла Миф 95 в бюро К: 
р 96-258 0 
10. Свон 1 Медси, Форматы фойлов - КВН, 
1998-28 <. 200 
11 СтьыснО Использовсние О0В$ дла доступа к БД. 
—М- ВИНОМ, 1995. юю 
т ув Вок Въойный курс - К ВНУ, 1993 - 272 <, 5 
13 ФощЕ Мидоча 3 Гала польювателю -К-ВНУ. 
1996. - 540 с. обл. 1200 


14 Це он Небо 4х. К. ВН. 1974 
784 с, оба. 2000 
15 ШилаТ. Прогронумировоние но С для один 95. 


В 4 150 
14. боторайеи м окхумулиторы И. Е 
вы еК. И й”. 
Е СырЕНЕы 
ть А РИ 1998 ас. оба 4 

в бокс китроокустьчкоя ситоротура М КУБК, 

1994. - 320 <. 10.00 
р ито СПЕЛЕО 

1996. - 352 <, обл. 720 
20 (отычеЛС ГИС - помощные телемостера - К 

СЭА, 1993 160 <. обл 140 
21 Гедзбере Ю. Блои питания стечеспиенных 

толевызорое М Рис, 1995 144 с, В 600 


22. оьмося А Прокоисторы моей ыронсти м кк 


1996.- 384 <. 105 
23 Гопомедоь АЛ большой 
вощности. М 1996 - 640 < 1200 

24. бмлшиеаые С Упройстоя цаетных 

перса МОК В 4 1000 
25, Етъшяасу С Таленизоры 5-0 6-го Пополеный, 

"Руб, Горизонг”, "Электрон" - А Символ, 

1996 - 352 с, оби 1600 
26. Жороя А Железо ВМ - М. Мыкроорт, 1995 - 

198 с, обл. 1205 
27 Жовно И. Сомодельныю голопизмонные быте - 

К Техьыко, 1995 -32 с, обл 0.80 
28. Ивано 6. Знуиклопадия начиноющего радотобителя 

СМ: Патриа 1994 -461 с, оба 400 
29 Койволов С Фоточиктаительнья приборы м кх 

применение - М. РиС, 1995 - 120 с, оба 400 
30 Колвсмиченно О_Интегрольные микросквны 

зорубеяной бытовой вмдвоблеюротуры. - №4. КУК, 

1995 -272 с. обл $0 


31 Копеснишико О Обслуживание м рамон 
те КУК, 

1996 - 296 <. оби 500 
32 Клин В Рамонт комбинированных прибора М 

РиС, 1995 - 224 с. обл. 
23 Лебедев О МАихросльны помати ЦАЛ м АШЛ 1-е ка, - 

М РыС, 1998, - 248 с. обл. | 
34 Лабадев О Мыкросхемы помати ЦАП и АШЛ 2- нм - 

М. РС, 1996 - 384 с, обл в 


35. ие Узлыи 


модули созременных тегиеноров 
о Фотон 1998 16 обл 


1600 
36. ме современных талеризоров 
очи тир я 1600 
37 Мольцоя П Цифровые янтегрольныя мыиросхвны, - МА. 
РИС, 1994 -240 с, обл. [т _ 300 
38. ‚мы пла телевидения и вудестахчити. Вып.2 - 
а ре 40 
39 Микросиемы вла талафонми Вып - М: Додека, 
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бб к _ 800 
40. Нефедов А. впарольные 
щас ВБК 1995 28 с об ю00 
41 Нестеренко И Цытовыя м кодовые обозночення 
са - М Додета, 1996 .4Вс 20 


витим В Кох добитьсякорошей роботы телевиюора - 
т ка 400 
43 Никитин В. 100 иода конструкцкя омтеня - А; 


Симол-Р, 1996 -188 с. обл. 600 
44 Новоченко И. Митросывыы вла Бытовой 

радооппаротуры. -М. КУВК, 1996. - 384 <. юю 
45 Операционные усипитали. - М. Физмоплит, 

240, обл 600 
46 Отечественные ие 

ол КУК Я с 800 
47 Поральмон В. Новые тронзисторы Честь 1 - М 
в ое и 2-м в 
4 |овыв тронзисторы Часть 2.- 
п Сато 1996 256, а: вор 
4$ Перельнан Б Наль Трокисторы 

о Мет В 25 <. вби. .. 800 

Петровсой И. Логические споны КР1533, 

ее 2536.56 300 
51 Петровский И Логические м» мы КР1533, 

КР Часть М Бом 199 259,6 = 300 
52 чуретные талезизоры - М- КУК, 

1996 - 304 = 8 1200 

ол 1 ‚ АОНЫ, радиотелефоны - 

М: Солом, 1996 -192 с, обл. 2400 
ЕЙ охутооонисные приборы Выпричительные рноры - 

ЕК. 1996 - 528... 900 
35 Полупроводиижовые ысоточетатиью диз 

м КБК, 1996 - 592 с. 900 
56. Родян А Рмомт мыпортных сетомолиитол - М 

Сопом, 1996 - 180 с, обл 2400 
57 Рожин А. Ремонт импортных талейизоров Вып7 - М 

Солон, 1996 -240 с. обл 2500 
58 Споботочные змитрические реле - М. КУБК, 

1996 - 560 с 1500 
59 Сухое Н Атас вудиокоссот от АСЕА пр АЗНМ! - 

К СА 1994 -256 с, обл. 20 
60 Телевизоры питого поколения М КУБК, 196. 
Ех 1 

уруто А. Усилители нчзвой частоты, Интегральные 

сивмы - М: Патриот, 1995. - 264 с, обл. 50 
62% ум ранонт цватных телевизорса М. 

КУбК. 432 1000 
&3 Фитурнов В 1ВМ РС для пользователя, СОЗи 

МИпдомт, - А: ИНФРА М, 1996 - 432 с. обл 700: 
64 Цветные стационарные Телевизоры их ремонт 

№: КУК. 1996 -240 = Е. 1000 
65 СУРЕН М-МЗ Новости с 400 
85 разы 400 
87 Эротроный строки (тр пот 3000 
68. Журнолы "РодоАматор”, ММ 1-12, 1993 - 1994. _ 140 
8 ее. ММ 1-12, 19951 180 

ноты "РодоАьтор "МН 1-7. 19961. _ 200 
й ет чаречксв”, 4-е иадоние - К- 
а, 1996 -320 с. 06а 1300 
72 им Чо ое Небом 6 ра "чайннкое" К 
тиа, 1995_- 304 с. обл 1100 
73 Грег Хорвей © 5.0 для "чойников” - К 
икс, 1995 -280 с. обл. Ио 
74 Робгон Энди. Млн 3 1 дла "чайников" 2-е 

И их 
75. Робтон Тына, Модены дла "чойнывся" 23 арене - 

К: Диалектика, 1996 - 352 с, обл мо 
76 Мартопис А. Поиск и устранение ноиспров 

персональных компьклерах. - К Диолектико, т м 
27. боя Эд Ее о идань вт “чойнныя: К. 

`Дналектика, 1995. - 304 с. оби. 1300 
78 Ходшеы Мазил. Воцата Сё+ дла чойников. К- - 

"Диолевтика, 1995 -416 с, обл. 1400 
79 Шутьмон Эндрю, Неофициольноя Мйтдота 95. К. 

`Диолектика, 1995 +464 с, обя 70 
80 РымарС Горе ААстовой ОНса 4 (о Албочл 

К Пиолоктао, 1995 - 416.06 _ 1400 


дла “чойникоя' 
ВИ Коуфола Джон Роз 26 К ион дла 


о/я 22. 
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“ворников” -К_Диолехтико, 1996 - ан м _ И 
82 Робтон Энди Мультичедна и СО-КО! 
“абйнииов” - К- Диолактима, 1995. РН обл. 1300 
83. Мож-Клаллонд Д, Со ОВАМИ 5 для “чойникоя” К. 
Диалектика, 1995 - 336 <, обл =. 1300 
84 Мож Кльллена Д. Родео 5 К почт д 
“чойникой” - К Диолехтико, 1995. - ЗЗё с. © 13.00 
85 Полшер Скотт. Аесёза 20 для “чайников” 
Диолектико, 1995 -256 с, оба. Ию 
86 Повь Д Комльютерные сети дум "чойчиков” - К. 
Диолектика, 1995. -256 с, обл по 
87 Гулин Д 005 ал “чайников” - К. Дислаттихо, 
1995. - 336 с. обл _ 130 
88 Робтон Энди. \АИпония 95 дла "чобеников" К 
Диалектика, 1995 -320 с, оба. 1300 
89 Поульсон Э’ Ислользование Сов ЮРАМИ 5 -К 
о, 1995 -544 с, обл 3600 
90 Канны К Ислользование! н ОЙке - К. 
Диалектика, 1995. -480 с, обА 21.40 
91 Джон М Гудмен оли .х 
Диалектика, 1996 - 521 с., обА - 2160 
92 Кроым Роб. в: Я 
нета” К фола 1996. ЗО © обр 1300 
93 ФейсонТ "Обытно-орментировоннаа офонно проираныиро- 
пание ма Воцап4 С++ 45 -К С: 1996 36.00 
94. Девис С. СНЕ дла чайников" - К Диалектика, 
1976 - 304 с, оба. „__ 1300 
95 ое Освоение Войота С++ 4 5. Проктический курс. 
да К Деслатьюо, 1996 - бот 2340 
98 р `Бл| дла МАйоочея 95 дла “чойникое” — К. 
Диалестика, 1994. - 320 с, обл. 1300 
97 СьонТ Освовиие Воцопа'С++ 4 5 Энциклопедия 
функция 2-е ыздоние. - К Диалектика, 199%, оба _ 23.0 
98. а МАлдомл 95 пла "чобников” ы 
60 


нес, И Е. обл. 
99 дя нь од" Крот- 


справочииг - К т НИ ОЕ обл 86 
ели “чайников” 3-е ыздоние. - К. 
„Дмолелтика, 1996 - 320 с, обл. 1306 
101 'Усхенбах Дж. Бе МИгдоил дла "чодников ов” Крат- 
правочнии: "К Доме ПВ Я сое 86 
102. и чайников” - 
"Дналестика, 1994. - 320 <, обл. 13.00 
103. `Уокенбох Дж Бао дон 96 дл обои я 
К Дмалектика, 1996 - 250 с, оба 


и и 6. тЫ ых 1300 
к ость ОЕ, - 
к ей 1996 - 256, оба 13.00 
106. И 'Метозой Ой дла МИлфоеи 95 дла 
*.-К_Диолоктико, 1996 - 320 с. обл мо 
107 ры Мктовой Ойлсв пля Медси пла 
“нойников” - К. Диолектива, 1994 - 320 с, оба м0 


108 Бот Э И “Без проблем" | - 
М. Бином, 1996 - 352 с, оба. 12.40 
109 Хомар П. Ил серма “Без проблем” | - М: Бином, 


1996 - 357 с, обл. 15.0 
110 Бойс Дх Освонвоам МИлбочл 95 [ русская ворса | - 

М: Бином, 1996 - 416 с. обл. 1540 
Пл С. Рыкоттепафом М Био, а 
112 И - м Доб", 

1994 - 644 с, обл. 2200 
113 Толковый словорь по вычислительной твхнике. - М. 

ска редощия, 1995 - 496 ©, об 3240 
Под ывп »Нобер 
овом Сом 1996 24 с 2500 
С я 
СРНИРУ:] 3-1 чость. - М. Соло, 1996 - 2105 06а 1600 


Слисох литературы постовнио обисалиется и 
`попоаневтев. 
Цены укозены © учетом НДС в грашиих 


свышьо 80 штуц ОДМОГО ивлмоноваиия 
пр закупке 6 суъшму свыше 500 гри. 
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Прайс нопечатан в сокращенном выде. Выполняем. 
поставку пюбых эп комлочентов под закоз Цаны 


а ‘указаны @ гривни © учетом НДС Для отовых 
ны. зохозчиков - спещисльные цены Пры покупке 
ВЯ 100 шт. и более прадостовляется скидко 5%, при 
кала’ покупке» 1000 шт - 10%. 3 ноличный расчет 


|тувлЕЗ, комливитующие м литерстуру можно приобрестн в 


ППЦ "РодюАмолор” 
[тел 4834174) 


Поридок работы с частвымы ямма: 
Выберите по пройс-писту необходимые позиции, 


Ка 
аи добавьте почтовые росходы, зовнсящие ст васо м 
та гоборита Отпрольте почтовый поравод но р/с 
ты 


609424 в Стоекостронтельном филиале КФС 
“Экспобонк” г. Кивво, МФО 322421. код по ОКПО 
19130432. для МП “СЭА” На блоние перевода в 
грофв "Дле письмо" мли отдальным письмом на нсид 
одрес офъзательня укожите свой одрес и зо что 
перечислены деньи В спучаа неправильного росчето 
зокоз высыповтся нопоженным плотежом. 


Справки 
по теп.(044) 276-21-97, 
факсу 276-31-28 


устРОЙС?ая 
зяднеАЦИн 
ем атоЗ В 


А 19 мове 18 Нош одрес- 
ет РЯ Е 252056, г.Киев-56, а/я 408 


Эбомеиинг читатели! 

Кад сбидетельствуей редад- 
дионная почта. примерно 750 
нецийхХ побнисникой опоздали с 
подииской па второе полугодие. 
Об’ этом говори отутимыи 
"провал" подииеного тиража на 
«РУ ЛЕ и га босстанобиниг, 
вачиная с №$, а также дольиое 
число заявок в редакцию на от- 
прайку ЛЯ наложенным илане- 
жал. 6 сёязи с ограниченявеи 
запасом редакция не шожен га- 
рантиробать наличие журналов 
ярбшиельнх трСкой. пои 
что наидолее надежны слосодол 
ионучениые всех нодерой паке 


КАТАЛОГ 


которая ва пейнае полугодие 
7997 года уже открыта 60 всех 
отеклениях свбези СИТ. Индекс 
«Лабиоолелтуеа» #9935, иоб- 
песка па педриории Укрсиная 


других странах СИТ по каталогу 
"Уезеты ш уно" агентства 
"Роеньмгииа", зе кисделани СИТ 
- 20 сннотидобениоми каталогу 
"бисяйля 72 
„ауагтея 7997”. 


Я отлиауывайте на 
‚ ЗАЙНер а, МЕ ЧНЕО вебоим о 


дредайй» сезобрья! 
2 


‚ т до ® 
*УКРАНСЬКА ПОШТА УКРАЧСЬКА ПОШТА- УКРАНСЬКА ПОМЛА- 


т 


ИУ „2 29 7 РЕ 
Уважсемые читатели, о - подписка на журная "Споживач” фирмы "СЭА" ний украинский, русский), Индекс 40245 


СМОЖИВАЧ” — це об'ективне розкриття свту товаре 1 послуг 
Як не обманутись, купуючи обнову або користуючись 
послугами? 

Чи знаемо, як при меобх!дност! захиститм сво! права, 


куди, врешт(, звермутись? 
"СПОЖИВАЧ” — це вагомий аргумент 


ИНИИ ЖУРНАЛ 


у конфликтнй ситуаци 
"ОПОЖИВАЧ" — стане Вашим насильним виданням, 
бо всЕ мм — споживаче 


ДОВДКОВО—НФОРМАЩШ 


